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5. Ocena warunkéw geotechnicznych

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH: Nr zat.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 1000 1
(z mapg orientacyjng w skali 1: 50 000)

Karty otworéw geotechnicznych 5 = 8
(numery otworéw: 1-3) A-2

Przekroje geotechniczne I-I', [I-II’, 1lI-11I" skali 1:250/100 3.1-3.8

Lo

Tabela wartosci cech fizyko - mechanicznych gruntéw 4
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowang rozbudowe szkofy w Tychach przy ul. Nowokoscielnej 11

1. WSTEP
1.1. ZLECENIODAWCA

Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona na zlecenie firmy UPB
,P-CONSTRUCTOR?” z siedzibg w Gliwicach przy ul. Chatubinskiego 33.Podstawg
wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych
oraz informacje z materiatbw archiwalnych m. in. map geologicznych
analizowanego rejonu.

Dokumentacja zawiera niezbedne dane umozliwiajgce zaprojektowanie
rozbudowy i adaptacji budynku Zasadniczej Szkoty Metalowej w Tychach przy
ul. Nowokoscielnej 11 na lokale mieszkalne. Projektowany obiekt budowlany

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Gliwice.
B. Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Tychy.

C. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Gliwice.
D. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Tychy.
E. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Analizowany teren potozony jest w potudniowo zachodniej czesci miasta

Tychy, przy ul Nowokoscielnej 11. Lokalizacje ogoélng i szczegoétowq terenu

badan przedstawiono na zat. nr 1.
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DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowana rozbudowe szkoty w Tychach przy ul. Nowokoscielnej 11

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym (J. Kondracki 1981) rozpatrywany obszar
nalezy do mezoregionu Kotliny Os$wiecimskiej, makroregion Rdéwnina
Pszczynska.

Rzedne terenu na obszarze planowanej inwestycji wynoszg ok. 260 n.p.m.
Powierzchnia terenu opada tagodnie na S ku dolinie Potoku Tyskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan lezy w dorzeczu Wisty. Wody z tego
rejonu zbiera Potok Tyski (przeptywajacy w odlegtosci pok. 250 m na S od
miejsca badan), wpadajacy do Gostyni lewobrzeznego doptywu Wisty.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.1. PRACE WIERTNICZE

W porozumieniu z Inwestorem, w miejscach przez niego wskazanych,
w dniu 08.10.2012 r. odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1-3)
o gtebokosciach od 4,0 m do 6,0 m, o tgcznym metrazu 14,0 m b.

Lokalizacje otwor6éw przedstawiono na zat. nr 1.

Wiercenia wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, zestawem
mechanicznym. Dozér nad wierceniami sprawowat mgr Pawet Polaczek, ktéry
profilowat otwory i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen, przeprowadzeniu badarn i obserwacji otwory
zostaty zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem

ugniatanym w miare postepu likwidaciji.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowang rozbudowe szkoty w Tychach przy ul. Nowokoscielnej 11

3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie punkty wiercen wytyczyt wykonawca - Nowe Przedsigbiorstwo
Geologiczne. Podstawg do wykonania pomiaréw byta zatagczona mapa w skali
1:1000 - zat. nr1.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia.
Autorzy dokumentacji sporzadzali profile otworéw w oparciu o badania
makroskopowe urabianych gruntéw.

Stopienn zageszczenia napotkanych gruntow niespoistych oceniano
W oparciu o postep wiercenia oraz sondowanie sondg SD-30.

Stopien plastycznosci kazdej warstwy gruntéw spoistych byt okreslany za
pomocg penetrometru wciskowego PW-1 oraz wateczkowania. Okre$lono takze
wytrzymato$¢ na $cinanie gruntow spoistych, w tym celu wykonano badanie

sondg obrotowg (VT).

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej omawianego obszaru biorg udziat utwory neogenu
i czwartorzedu.
Neogen reprezentowany jest przez osady morskie miocenu (ity i ity pylaste),
ktérych strop wystepuje na gtebokosci 15,0 — 20,0 m ppt.

Czwartorzed to osady plejstocenskich taraséw akumulacyjnych — lezace na
trzeciorzedowych itach: gliny, gliny pylaste, zwiry, pospétki, piaski drobne i
pylaste. Migzszo$¢ osadow czwartorzedowych wynosi od 15,0 do 20,0 m.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
pod projektowang rozbudowe szkoly w Tychach przy ul. Nowokoscielnej 11

Budowe geologiczng rejonu wiercen przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.3) i na przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 3.1-3.3).

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W  profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru wystepuje jedno,
czwartorzedowe pietro wodonosne.

Pietro czwartorzedowe, w obrebie, ktérego wystepuje generalnie jedna
warstwa wodonosna (miejscami rozdzielona warstwg glin pylastych lub pytdw o
migzszosci od ok. 0,5 do ok. 10 m na dwie warstwy wodono$ne, pozostajace w
kontakcie hydraulicznym). Migzszo$¢ zawodnionych osadéw piaszczystych waha
sie od kilku do kilkunastu metrow. Wody poziomu czwartorzedowego, zasilane
opadami atmosferycznymi sptywajg w kierunku potudniowym, do Potoku
Tyskiego stanowigcego podstawe drenazu tego poziomuw tym rejonie.

Poziom czwartorzedowy, ze wzgledu na swojg zasobno$¢ jest
klasyfikowany jako Uzytkowy Poziom Wéd Podziemnych Rejonu Matej Wisty. W
sgsiedztwie omawianego terenu poziom ten nie jest eksploatowany.

Ponizej utworéw neogenu wystepuje karbonski Gtéwny Zbiornik Wéd
Podziemnych  Tychy-Siewierz, ktéry jest dobrze chroniony przed
zanieczyszczeniem z powierzchni przez przykrywajacy go kompleks osadéw
ilastych trzeciorzedu.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadlo wod
nawiercono na gtebokosci od 3,6 (otwér nr 3) do 3,8 m p.p.t. (otwér nr 1).

4.4. OPIS WELASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

W analizowanym rejonie wystepujg grunty o réznorodnym wyksztatceniu
litologicznym i witasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow
badarn polowych grunty pogrupowano w trzy pakiety (0, I, |l).
We wszystkich pakietach wydzielono warstwy geotechniczne. Podziat na pakiety
i warstwy wykonano wedtug norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Wartosci

NOWE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE 8.C. CZESTOCHOWA STR. 6




DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
pod projektowang rozbudowe szkofy w Tychach przy ul. Nowoko$cielnej 11

cech fizyko-mechanicznych warstw podano w tabeli parametréw geotechnicznych
zal. nr 4.

Pakiet 0
Pakiet ten stanowig czwartorzedowe grunty pochodzenia antropogenicznego
reprezentowane przez luzny i Sredniozageszczony nasyp niekontrolowany
warstwa Oa; — cegta gruz piasek, luzne/$redniozageszczone;
warstwa Oa, — piasek pylasty, luzne/Sredniozageszczone;
Opisane wyzej grunty nie spetniajg wymogoéw podtoza pod fundamenty.
Pakiet |
Czwartorzedowe grunty niespoiste, nosne — piaski pylaste, drobne i $rednie
pochodzenia wodnolodowcowego.
warstwa la; — piasek pylasty i drobny, sredniozageszczony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,54;
warstwa la, — piasek pylasty i drobny, sredniozageszczony,
o Srednim stopniu zageszczenia lp = 0,62;
warstwa [b — piasek sredni, Sredniozageszczony,

o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,65;

Pakiet Il
Pakiet ten stanowigq czwartorzedowe grunty spoiste lodowcowe
reprezentowane przez twardoplastyczne gliny. Grunty pakietu Il zaliczono za
normg PN-81/B-03020 do grupy C - gruntéw nieskonsolidowanych przez
lodowiec (Iadoldd).
warstwa [/ - twardoplastyczne gliny o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,10.
Kolejnos¢ utozenia poszczegodlnych pakietéw i warstw przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych - zat. nr 3.1 - 3.3.
Wartosci innych cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich
zaleznosci od stopnia zageszczenia (lp), wg normy PN-81/B-03020, zestawiono

w tabeli na zat. nr 4;
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

pod projektowana rozbudowe szkoly w Tychach przy ul. Nowokoscielnej 11

Kolejno§¢ utozenia poszczegdélnych pakietéw i warstw przedstawiono na

przekrojach geotechnicznych - zat. nr 3.1 — 3.8.

5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

1. Pod projektowang rozbudowe i adaptacje budynku Zasadnicze] Szkoty
Metalowej w Tychach przy ul. Nowokoscielnej 11 na lokale mieszkalne
odwiercono 3 otwory geotechniczne (nr 1-3) o gtebokosciach od 4,0 m do 6,0
m, o tacznym metrazu 14,0 m b.

2. W badanym terenie, przy powierzchni, zalegajg grunty antropogeniczne
(warstwy Oa; i 0a;) o migzszosci od 0,6 m do 1,8 m — nie nadajace sie do
bezposredniego posadowienia. W otworze nr 2 bezposredni pod nasypami do
koricowej giebokosci otworu zalegajg twardoplastyczne gliny pakietu |,
natomiast w otworach 1 i 2 pod nasypami zalegajg pisaki pylaste i drobne
pakietu | (warstwa la;), gliny pakietu Il ponizej ktérych wystepujg piaski
pakietu | (warstwa la;i lay).

3. Swobodne zwierciadto wéd nawiercono na gtebokosci 3,6 m ppt ( otw. nr 3)
oraz 3,8 m ppt ( otw. nr 1). W otworach nr 2 i 3 stwierdzono sgczenia wody na
gtebokosci 1,8 m ppt. Wahania zwierciadta wody moga dochodzi¢ do 0,5 m.
Odstonigte w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed przemarzaniem.

5. Wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza — miedzy otworami mogg
wystepowac inne grunty niz te ktére stwierdzono w otworach.

6. Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych opisane wyzej warunki
gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.
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TABELA WARTOSCI CECH FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW
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. nN In/szg | - - ) - - - - - - - Grunty
Nn In/szg | - - - - - - x 5 P _ antropogeniczne A
ur
la, | Pm, Pd | szg - | 0,54 - 0 30,6 50 000 | 67 000 - 17,1 16 m
T
| |la; |Pm,Pd| szg | - |062| - 0 | 31,0 | 57000 | 77000 . 186 | 24 Grurity m
b | Ps | szg | - |065]| - 0 | 339 |103000 | 122000 . 181 | 14 wodnolodowcowe 2
! Il G tpl C - 0,10 22 16,4 26 000 37 000 150 21,1 16
Objasnienia do kart i przekrojow:
nN - nasyp niebudowlany In - luzny w - wilgotny
Pm - piasek pylasty szg - Sredniozageszczony m - mokry
Pd - piasek drobny tpl - twardoplastyczny nw - nawodniony

Ps - piasek sredni
G - glina

1.7

- ustalone zwierciadto wody

- nawiercone zwierciadto wody

Obiekt: Przebudowa budynku SZM w Tychach, ul. Nowokoscielna 11

Inwestor: UP-B “P-CONSTRUKTOR?”; ul. Chatubiriskiego 33; 44-100 Gliwice
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i- .r...‘_\.w. ¢ IEBIORSTWO
Opracowali: mgr Romuald Polac _x G N SOV PR
mgr Pawet Polaczék /7, Ty @0 Covsochom, o foota 17
Czestochowa, pazdziernik 2012 r. & Mo rarrncstn ol

Zatacznik nr 4




