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ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Zamorowski Jan

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjny SLK/BO/3250/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2012 .
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4611/185/02 Warszawa, 2002-02- ,{j’
DECYZJA NR 89/02

Na podstawic art, 88 a pkt 3 lit. | b" ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlance
(13. Dz, U, #2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poZn. zm.} i art. 104 § 11§ 2 ustawy 7 14 czerwea 1960 r,
Kodeks postgpowania administracyinego (t.j. Dz, UL 22000 r., \r ‘}S poz. 1071 2 pom. zm.)

Dr inz. Jan Zamorowski
urodzony 20 pazdziernika 1949 roku w Przybynowic
ustanowiony przez Wojewode Slgskiego decyzjg Nr 1/02 z dnia 24.01.2002 r.
Rzeczoznawcey Budowlanym
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
w zakresie wszelkich obiektéw budowlanych
7wy lyezeniem linii. wezlow 1 stacji kolejowyceh. drog oraz lotniskowyeh drog startowych
it manipulacyjnych. mostow, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracvinych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawceow Budowlanych
pod pezycjag 89/02/R/C

Zgodnie 7z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis ninicjszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosel rzeczoznawey budowlanego w zakresic wyzej wymicniongej specjalnosci
na terytorium Rzeczypospolite) Polskie;.

UZASADNIENIE

Wobee uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Slaskiego. Nr 1402 7z dnia 24.01.2002 1.
mak: AGII-42/713371°02 w przedmiocie nadania dr inz. Janowi Zamorowskiemu tytudu
reczomaney budowlanego w specjalnosel konstrukeyjno-budowlune) obejmujacey projektowanie
I wykonawstwo w zakresie wszelkich obicktow budowlanyeh 7 wylaczenicm linii. wezbow i stacn
kolejowveh, drog oraz lotniskowych drog startowych 1 manipulacyinveh, mostow. budowl:
hydrotechnicznyeh 1 wodnomelioracyjnych, zgodnej z posiadanymi uprawnicnmami budow lanyni
i spelniajace] pozostale wymogi okreslone prrepisami prawa materialnego oraz procesoweyo.
nalezato orzec jak w sentencii.

Decvzia ninigjsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwah
Nucselnego Sadu Administracyjnego, 7 dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS 490, strona moze
w oterminie 14 dni od daty dor¢ezenia decvzji wystapi¢ 2 wnioskicm o ponowne rozpatizenie
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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Formalna podstawe opracowania stanowi zlecenie nr 9144/X/2012 z dnia 9.10.2012 r
wydane przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z siedziba w Ty-
chach ul. Budowlanych 59.

1.2. Podstawy merytoryczne
Podstawy merytoryczne stanowia:

[1] Wizje lokalne przeprowadzone w pazdzierniku 2012 r.

[2] Wyniki inwentaryzacji budowlanej dostarczone przez Inwestora.

[3] Koncepcja rozbudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowokoscielnej 11 w Tychach na
lokale mieszkalne oraz adaptacja Sali gimnastycznej na archiwum. Pracownia architekto-
niczna vizprojekt, Tychy 2012 r.

[4] Projekt techniczno-roboczy architektoniczny nadbudowy Zasadniczej Szkoly Metalowe;j
w Tychach, opracowany w Miastoprojekcie Nowe-Tychy w 1971 r.

[5] Badania geotechniczne.

[6] PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[7] PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

[8] PN-B-2003:1982 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

[9] PN-80/B-02010+Az10bcigzenia budowli. Obciazenie $niegiem.

[10] PN-B-02011:1977 +Az1:2009 Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

[11] PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

[12] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

[13] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14] PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

[15] PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zespdt budynkow bylej szkoty potozony w Tychach, przy

ulicy Nowokoscielnej 11.

1.4. Cel ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego i mozliwosci nadbudowy budynkéw
szkoly zlokalizowanej w Tychach, przy ulicy Nowokoscielnej 11, wraz z niezbednymi pra-

cami inwentaryzacyjnymi oraz wykonaniem badan gruntowych.




2. Lokalizacja i ogélny opis budynku
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Tychach przy ulicy Nowokoscielnej 11, na
dzialce numer 862/41. Budynek sktada sig z trzech segmentéw usytuowanych jak na rys. 1.

Rys. 1. Uklad obiektow

Segment 1 jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czgsciowo podpiwniczonym, usytuowanym
rownolegle do ul. Nowokoscielnej. Wymiary budynku w rzucie wynoszal14,5 m x 31,5 m.

Rys. 2. Widok na segment 1




Jest to najstarsza czgs¢ szkoly wzniesiona w dwoch etapach. Segment 1 byt pierwotnie w czg-
sci poinocnej dwukondygnacyjny, a w czgsci potudniowej jednokondygnacyjny. Wzniesiono
go w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 30 — tych ubiegltego wieku. Wejscie do
budynku z klatka schodows byto usytuowane po stronie poinocnej. Nadbudoweg czesci jedno-
kondygnacyjnej do dwukondygnacyjnej wykonano w latach siedemdziesigtych ubieglego
wieku. Roboty zwiazane z nadbudowg obejmowaly: rozbiorke istniejacego, drewnianego
stropodachu dachu, wybudowanie klatki schodowej, faczacej parter z pierwszym pigtrem w
poludniowej cze$ci segmentu i muréw pierwszego pigtra oraz wykonanie stropodachu wenty-

lowanego. W tym samym czasie wzniesiono segment drugi oraz sal¢ gimnastyczng (segment

3).

Rys. 3. Segment 2

Wymiary segmentu 2 w rzucie wynosza 15,0 m x 32,0 m. Segment ten jest rOwniez czegscio-
wo podpiwniczony od strony wschodniej. Piwnice pofaczone sg z piwnicami segmentu pierw-
szego. Budynek usytuowany jest prostopadle do ulicy Nowokoscielnej i stanowi acznik po-
migdzy czescig dwukondygnacyjng (segmentem 1), a salg gimnastyczng. W tej czesci zlokali-
zowano glowne wejscie do kompleksu budynkow szkoly wraz z hallem wejsciowym oraz

klatka schodowg zapewniajacq komunikacj¢ pomigdzy parterem i piwnicami tej czesci bu-




dynku oraz piwnicami segmentu pierwszego. W zachodniej czgsci segmentu przed wejsciem
na salg gimnastyczna usytuowano dodatkowe wejscie do budynku, zapewniajace komunikacje
z podworkiem. Budynek zostal wzniesiony systemem tradycyjnym w konstrukcji murowej.
Jego uklad nosny stanowig sciany podtuzne - zewnetrzne i wewngtrzne przy korytarzu usytu-
owane w kierunku wschod — zachdd. Jedna z korytarzowych Scian nosnych w hallu zostata
zastapiona zZelbetowymi stupami, na ktérych opiera si¢ zelbetowy podciag, a na nim stropo-
dach.

Wymiary segmentu trzeciego (sali gimnastycznej) w rzucie wynosza 12,6 m x 24,6 m. Kon-
strukcje nosna segmentu stanowia: murowana $ciana usytuowana po stronie poinocnej bu-
dynku, zelbetowa rama od strony poludniowej z stupkami rozstawionymi co 3 m oraz ryglami
usytuowanymi nad oknami na dwoch poziomach. Na scianie i ramie wsparto stalowe wigzary

kratowe rozstawione co 3 m, utozone w spadku w kierunku potudniowym. Dach hali pokryto
plytami korytkowymi.

—

Rys. 4a. Wnetrze sali gimnastycznej

Naturalne oswietlenie sali zapewniaja okna Scienne umieszczone w $cianie poludniowej na
dwoéch poziomach — géornym i dolnym oraz na jednym poziomie — gérnym w Scianie od strony

poinocnej. Dolny poziom okiem $ciany poinocnej zostal zamurowany.



Rys. 4b. Widok sali gimnastycznej od strony poinocnej

Teren , na ktorym zlokalizowano obiekty szkoly jest ogrodzony. Wjazd na dziatke zapewnia

brama usytuowana od strony ulicy Nowokoscielnej. Obecnie budynek nie jest uzytkowany.
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3. Badania gruntowe
Badania gruntowe zostaly wykonane przez firm¢ Nowe Przedsigbiorstwo Geologiczne s.c.
Do opracowania dokumentacji postuzyly wyniki wiercen przeprowadzonych we wskazanych

miejscach oraz informacje z materialow archiwalnych m. in. map geologicznych analizowa-

nego rejonu.
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Rys. 5 Lokalizacja odwiertow

3.1. Warunki hydrogeologiczne

W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru wystgpuje jedno, czwartorzedowe
pigtro wodonosne w obrebie, ktérego wystgpuje generalnie jedna warstwa wodono$na miej-
scami rozdzielona warstwg glin pylastych lub pylow o miazszosci od ok. 0,5 do ok. 10 m na
dwie warstwy wodonosne, pozostajace w kontakcie hydraulicznym. Miazszo$¢ zawodnionych
osadow piaszczystych waha si¢ od kilku do kilkunastu metréw. Wody poziomu czwartorze-
dowego, zasilane opadami atmosferycznymi sptywaja w kierunku poludniowym, do Potoku
Tyskiego stanowigcego podstawe drenazu tego poziomu w tym rejonie.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych swobodne zwierciadlo wod nawiercono na

glebokosci od 3,6 (otwor nr 3) do 3,8 m p.p.t. (otwér nr 1).

3.2. Wiasciwosci fizyko-mechanicznych gruntéow

W analizowanym rejonie wystgpuja grunty o roznorodnym wyksztatceniu litologicznym
i wlasnosciach fizyko-mechanicznych. Na podstawie wynikow badan polowych grunty po-
grupowano w trzy pakiety (0, I, IT), wydzielajac w nich warstwy geotechniczne.
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Pakiet 0
Pakiet ten stanowig czwartorzgdowe grunty pochodzenia antropogenicznego reprezen-
towane przez luzny i sredniozaggszczony nasyp niekontrolowany:
warstwa 0Oa; — cegla gruz piasek, luzne/$redniozageszczone;
warstwa Oa; - piasek pylasty, luzne/sredniozageszczone;
Opisane wyzej grunty nie spetniajag wymogow podtoza pod fundamenty.

Pakiet 1
Czwartorzgdowe grunty niespoiste, nosne — piaski pylaste, drobne i srednie pochodze-
nia wodnolodowcowego.

warstwa la; — piasek pylasty i drobny, $redniozaggszczony, o srednim stopniu zageszczenia

Ip = 0,54,
warstwa la; — piasek pylasty i drobny, Sredniozageszczony, o $rednim stopniu zaggszczenia
Ip =0,62;

warstwa Ib — piasek sredni, Sredniozageszczony, o srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,65.

Pakiet 11

Pakiet ten stanowia czwartorzedowe grunty spoiste lodowcowe reprezentowane przez
twardoplastyczne gliny. Grunty pakietu II zaliczono za normg PN-81/B-03020 do grupy C -
gruntéw nieskonsolidowanych przez lodowiec (1adolod).

warstwa II - twardoplastyczne gliny o srednim stopniu plastycznosci I, = 0,10.

mn.p.m m n.p.m.
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Rys. 8. Przekroj II-1IT’

W badanym terenie, przy powierzchni, zalegaja grunty antropogeniczne (warstwy Oa; i Oaz) o
miazszosci od 0,6 m do 1,8 m — nie nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia. W otworze
nr 2 bezposredni pod nasypami do koncowej glebokosci otworu zalegajg twardoplastyczne
gliny pakietu II, natomiast w otworach 1 i 3 pod nasypami zalegaja pisaki pylaste i drobne
pakietu I (warstwa Ia,;), gliny pakietu II ponizej, ktorych wystepujg piaski pakietu I (warstwa
IyiIay).

Swobodne zwierciadto wod nawiercono na gigbokosci 3,6 m ppt ( otw. nr 3) oraz 3,8 m ppt (
otw. nr 1). W otworach nr 2 i 3 stwierdzono saczenia wody na glebokosci 1,8 m ppt. Wahania
zwierciadta wody moga dochodzi¢ do 0,5 m.




TABELA WARTOSCI CECH FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

™ wediug PN-81/B-03020
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Rys. 9. Wihasciwosci cech fizyko-mechanicznych gruntow

- usialone zwierciadlo wody
- hawiercone zwierciadio wody
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Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektow
budowlanych opisane wyzej warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow grun-
towych.

4. Stan istniejgcy
4.1. Piwnice i fundamenty

Piwnice zlokalizowane sa pod czeéciami segmentow pierwszego i drugiego. Dostep do
poziomu piwnic zapelniajq dwie klatki schodowe. Glowna klatka, prowadzaca z holu wej-
sciowego, zlokalizowana jest w segmencie drugim, oraz klatka w budynku pierwotnym
umiejscowiona w czgsci potnocnej segmentu 1. Wysoko$¢ piwnic jest obnizona w stosunku
do reszty kondygnacji budynku i wynosi 2,04 m. Sciany piwnic s3 w dostatecznym stanie
technicznym. Sg czesciowo zawilgocone i zagrzybione.

4.1.1. Piwnice w segmencie pierwszym

Piwnice w segmencie 1 zlokalizowano pod jego wschodnig czeécia (patrz rys. 11). Skia-
daja si¢ one z nastgpujacych pomieszczen: korytarza, kotlowni (rys. 10) oraz pomieszczenia
gospodarczego.

Fot. 10. Kotlownia — piwnica segment I




a{[

i

Lawa poniiej posadzki] |

Lawa ponad posadzka

i
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3
!r

Rys. 11. Piwnice segment 1
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Czesc zachodnia budynku nie jest podpiwniczona. W wykonanej odkrywce na zewnatrz
budynku po stronie poétnocno-zachodniej segmentu stwierdzono, ze fawy fundamentowe wy-
sunigte s poza obrys budynku na okofo 16 cm a ich gorna powierzchnia znajduje si¢ na gle-

bokosci 0,55 m — patrz rys. 12.

4 g 1 2 4+ Y L o :
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Rys. 12.Widok na lawe¢ fundamentowa po stronie péinocno-zachodniej segmentu 1
W korytarzu czesci podpiwniczonej od strony potudniowej widoczna jest zelbetowa ta-

wa wysunigta nad posadzka poza lico sciany nosnej na okoto 20 cm — patrz rys. 111 13.

Y ! Pyl

Rys. 13 a. Widok na tawe fundamentowa w poludniowej czgsci piwnicy segmentu 1
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W czgsci potnocnej korytarza tawa fundamentowa znajduje si¢ ponizej poziomu po-
sadzki (patrz rys 13 b), co stwierdzono w wykonanej odkrywce. Zewngtrzna krawedz tawy
odsunigta jest od plaszczyzny $ciany nosnej o okoto15 cm.

Rys.13 b. Widok korytarza czes¢ potludniowa

Fundamentowe i piwniczne $ciany nosne w segmencie 1 wykonano w ukladzie podtuz-
nym i usytuowano je jak na rys. 11. Szacuje sig, ze grubos¢ nosnych scian na poziomie piw-
nic wynosi 51 cm.

Stropy nad piwnicami wykonano jako gestozebrowe z pustakow Ackermana o wysokosci 18
cm i zbrojeniem z preta okraglego @ 20 mm, co stwierdzono w wykonanych odkrywkach.

4.1.2. Segment drugi
Segment drugi budynku réwniez jest czesciowo podpiwniczony. Pod czescig wschodnig
budynku zlokalizowane sg nastgpujace pomieszczenia:
— sala lekcyjna do zajec¢ praktycznych z wydzielonym pomieszczeniem konserwatora,
— szatnia,
— cze$¢ komunikacyjna,
— przechodnie pomieszczenie pomocnicze dla sali lekcyjnej wraz z pomieszczeniem tech-

nicznym.
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Uklad nosny w tej czesci budynku stanowig sciany zewnetrzne budynku oraz dwie row-

nolegle $ciany wewnetrzne usytuowane w kierunku wschod — zachdd — patrz rys. 14.

La —[ : ) J - v
. anaks BCICEWGO |
g a&-—— - :
1
=208
[k ] -
fawy fund e I | wass J _
Zlicowane ze Scianami | y
R $nynpl - o e
) " + » :
@ 2 ﬂ'?u—- &-_
he=200 d =20 he2.00
R
- _ # i =241
' panelam g $0cm
4 = A

Rys. 14. Uklad $cian piwnic w segmencie 2

W celu okreslenia szerokosci faw fundamentowych wykonano dwie odkrywki, jedng ze-
wngtrzng po stronie poludniowej budynku w czesci niepodpiwniczonej oraz drugg we-
wnetrzng przy prawej Scianie srodkowej usytuowanej pod stupami parteru — patrz rys. 141 15.
W obu odkrywkach stwierdzono, ze pionowe, zewnetrzne plaszczyzny law licujg z plaszczy-
znami scian. Segment ten jest wigc praktycznie pozbawiony taw fundamentowych.




Rys. 15. Odkrywki przy Scianach budynku segmentu 2:
a) w czesci niepodpiwniczonej przy $cianie potudniowej,
b) w piwnicy przy $cianie pod stupami parteru
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Wykop przy scianie wewnetrznej po kilku dniach od jego wykonania zostal zalany woda
gruntowg, ktorej lustro ustabilizowalo si¢ na poziomie okoto 15+20 cm ponizej posadzki (rys.
15b).

Posadzka w piwnicy zostala wykonana z wylewki betonowej o grubosci ~15 cm. W pomiesz-
czeniach lekcyjnych zachowaly sig resztki wykfadziny, natomiast w pomieszczeniu kottowni
(w segmencie 1) na wylewce utozono plytki ceramiczne.

Sciany nosne segmentu 2 wzniesione sg z cegiet pelnych. Zgodnie z wykonanymi pomiarami,
szacuje sig, ze grubos¢ Scian zewngtrznych i wewnetrznych wynosi okoto 43 cm. Do obliczen
przyje¢to Sciany o grubosci 38 cm.

Obecnie najstabszymi elementami ukladu nosnego budynku na poziomie piwnic sq filary
migdzyokienne w $cianie potudniowej oraz stupek zlokalizowany pomigdzy parg otworéw
drzwiowych prowadzacych do sali lekcyjnej. Miejsca te wskazano na rys.14 kolorem czerwo-
nym.

Stropy piwnic wykonano jako gestozebrowe z pustakow DZ3 o wysokosci 20 cm. Osiowy
rozstaw belek stropowych wynosi 60 cm, a ich szerokos¢ 12 cm. Belki zbrojone sg dwoma
skrajnymi pretami @ 12 oraz pretem srodkowym @16 — patrz rys. 16. Prety sa poprzecznie Ze-
browane, w sposob jaki pierwotnie zebrowano stal 18G2. Grubos¢ stropu mierzona pomiedzy

posadzka holu wejsciowego parteru a sufitem piwnicy wynosi 43 cm.

Rys 16. Zbrojenie belek stropu DZ3 nad piwnicami w segmencie 2
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4.2. Parter
4.2.1.1. Segment 1

W zachodniej czgsci parteru segmentu pierwszego zlokalizowane sg trzy duze sale
lekcyjne o powierzchni okoto 55 m%. W czesci wschodniej zlokalizowana jest jedna mniejsza
sala lekcyjna o powierzchni okoto 16 m? oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze.
Komunikacj¢ mig¢dzy salami zapewnia korytarza usytuowany wzdhuz budynku, na ktérego
koncu bylo zlokalizowane pomieszczenie stuzace za szkolny sklepik. Dostep do tej czgsci
szkoly zapewnia wejscie gldwne usytuowane w segmencie drugim oraz wejscie pomocnicze
zlokalizowane w pdétnocno wschodniej czesci budynku. Ponadto w péinocnej czesci korytarza
znajduje si¢ klatka schodowa zapewniajaca komunikacje¢ z piwnicami oraz pierwszym pig-
trem.
Podloga sal lekcyjnych wykonana jest z parkietu. W jednej z sal lekcyjnych na parkiecie (lub
drewnianej podtodze i dodatkowej plycie wyréwnujacej) utozone zostaly plytki ceramiczne.
Obecnie uklad warstw podlogi w czgsci niepodpiwniczonej jest nastepujacy: wykladzina,
parkiet, deskowanie podwdjne, krzyzowe ulozone na legarach o wysokosci 9 ecm, pustka po-
wietrzna 17 cm (a w niej stupki podtrzymujace legary), papa, chudy beton 10 cm, glina.
Uklad nosny parteru stanowia trzy $ciany podluzne usytuowane nad $cianami piwnicznymi —
poréwnaj rys. 14 i rys 17. Sciany o grubosci 38 cm wykonano z cegly pelnej na zaprawie wa-
piennej. Wysokos¢ parteru w korytarzu wynosi 3,40 m, a w klasach 3.32 m Stropy pomigdzy
kondygnacjom parteru a pierwszym pigtrem wykonane zostaly z pustakow Ackermana h = 15
cm z nadbetonem o grubosci 5 cm.
Istniejacy ukiad warstw stropu, opisujac od gory:
— parkiet drewniany o grubosci 22 mm,
— deski o grubosci 25 mm, przybite do drewnianych legaréw o wysokosci okoto 18 cm:

pomigdzy legarami utozono mieszaning piasku, wapna i zuzlu,

— pustaki ceramiczne typu Ackermana o acznej wysokosci z nadbetonem okoto 20 cm,
— tynk wapienny 1,5 cm na sklepieniu parteru.
Calkowita grubosé stropu bez parkietu wynosi 35 cm.
Wykonano réwniez odkrywke stropu ponad klatkg wejsciowa do budynku od strony péinoc-
nej. W odkrywce stwierdzono pustaki ceramiczne typu Ackermana, nad ktérymi wykonano
nadbeton, a na nim warstwe piasku ~ 6 cm, na ktorej z kolei wykonano 6 cm warstwe wylew-

ki. Gérng warstwe stanowi parkiet o grubosci 2,2 cm.
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Rys 17. Rzut parteru — segment pierwszy
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