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4.2.2. Segment 2

W tej czesci szkoly zlokalizowane jest wejscie glowne do budynku. Segment 2 jest
lacznikiem pomi¢dzy segmentem pierwszym oraz sala gimnastyczng. Pelni on rowniez funk-
cje uzytkowa. Sa tam sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz toalety.
Komunikacj¢ zapewnia hol gloéwny polaczony z korytarzem oraz klatka schodowg prowadza-
cq do piwnic. W zachodniej czesci segmentu zlokalizowane jest dodatkowe wejscie do bu-
dynku, zapewniajace komunikacj¢ z podworkiem szkolnym.

Uklad nosny budynku stanowi przedtuzenie uktadu nosnego piwnic — poroéwnaj rys. 14
oraz 19, przy czym obciazenia na jedng z wewngtrznych scian nosnych piwnicy przekazywa-
ne sg przez uklad stlupow (o srednicy 30 cm) holu gtéwnego, na ktorych opiera si¢ zelbetowy
podciag budynku. Podciag ponizej stropu ma wymiary b = 30 cm, h = 25,0 cm. Zbrojenie
odstonigto przy podporze (stupie) — patrz rys. 18. Stwierdzono 2 prety ¢ 14 mm oraz 5 pretow
¢ 12 mm zebrowanych poprzecznie jak dawniej stal 18G2. Strzemiona maja Srednicg ¢ 6 mm.

Rys. 18. Zbrojenie podciagu nad stupami w hallu.

Stropy nad parterem wykonano jako gestozebrowe z pustakow DZ-3. Zbrojenie belek stano-
wia 2 prety ¢ 14 mm oraz 1 pret ¢ 10 mm ze stali 34GS.
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Rys. 19. Rzut parteru — segment 2
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Dach nad segmentem 2 wykonano w konstrukcji drewnianej opierajacej si¢ na stropie gesto-
zebrowym DZ-3 i $cianach budynku. Pokrycie dachu stanowi asfaltowa papa podkladowa

ufozona na deskowaniu i zgrzewalna papa nawierzchniowa.

4.2.3. Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna o wymiarach w rzucie 24,6 m x 12,6 m zlokalizowana jest w za-
chodniej czesci kompleksu szkolnego. Polaczona jest bezposrednio z drugim segmentem
szkoly. Widok hali od strony wewnetrznej przedstawiono na rys. 20, przekrdj poprzeczny na
rys. 23, rzut na rys. 24. Konstrukcj¢ nosng podiuznej, poludniowej Sciany stanowi zelbetowa
rama z dwoma poziomami rygli. Sciane od strony pétnocnej wzniesiono jako murowang. Sta-
tecznos¢ hali w kierunku poprzecznym zapewniaja Sciany szczytowe, ktore stanowia podporg
dla tarczy dachowej utworzonej z plyt korytkowych, wspartych na stalowych wiazarach da-
chowych. Tarcza dachowa stanowi podpore dla scian podluznych. W czasie jakiegokolwiek

remontu nalezy zachowac ciaglo$¢ dachowe;j tarczy.

Rys. 20. Sala gimnastyczna — uklad nosny
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Wiazary wykonano jako kratownicowe, przestrzenne z pasem gormym z dwoch katownikow
75x50x8 rozsunigtych w licu zewngtrznym na 420 mm i pojedynczym pasem dolnym z pla-
skownika 65x16 mm. Skratowanie wykonano z pretow od @22 w krzyzulcach skrajnych do
920 1 @16 w krzyzulcach wewnetrznych. Dodatkowo prety $ciskane wzmocniono plaskowni-
kami 30x12 mm lub 30x10 mm. W kierunku poprzecznym uktad stabilizowany jest stezeniem
pionowym zlozonym z dolnego pasa - teownika 50x50 mm usytuowanego w srodku rozpigto-
$ci wigzarow (kierunek wschod — zachdd) i krzyzowo ulozonych $ciggow z pretow @12
umieszczonych w dwoch ukosnych plaszczyznach wyznaczonych przez srodkowe krzyzulce.
Rolg gornych pasow st¢zen pionowych petnig pyty korytkowe. W jednym z wigzar6w w po-
blizu osi symetrii stwierdzono wygigte prety — patrz rys. 21. Geometri¢ wigzara oraz przekro-

je pretow zinwentaryzowano i naniesiono na rys. 22.

Rys. 21. Wygiete krzyzulce w wigzarze

Dach zostal zaprojektowany w spadku ~5,5 %. Na wigzarach stalowych ulozone zostaty ty-
powe plyty korytkowe o szerokosci 60 cm i dlugosci 3,0 m, wyrOwnane wylewka o grubosci
2 cm. Do wylewki przyklejono lepikiem plyty styropianowe twarde o grubosci 25 mm, a na
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ptytach ulozono wylewke betonowa o grubosci 25 mm. Wierzchnie warstwy pokrycia stanowi
asfaltowa papa podkladowa przyklejona lepikiem do styropianu oraz zgrzewalna papa na-
wierzchniowa o grubosci okolo 6 mm. Stan techniczny pokrycia dachowego hali okresla si¢
jako zadawalajacy. Posadzke sali gimnastycznej wykonano jako plyt¢ betonowa, na ktorej

zostala ulozona warstwa parkietu. Sala gimnastyczna nie jest podpiwniczona.
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Rys. 22. Geometria wiazara
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4.3. Pigtro

Jedynie pierwszy segment kompleksu szkolnego jest pigtrowy. Pigtro w czgsci potnocne)
nalezalo do starego budynku szkolnego wybudowanego w latach trzydziestych ubieglego
wieku, natomiast czg$¢ potudniowa zostata nadbudowana w latach siedemdziesiatych podczas
rozbudowy szkoly — rys 24. Uklad nosny stanowi przedtuzenie ukfadu nosnego $cian piwnic i
parteru. Sklada si¢ on z podtuznych $cian — dwéoch zewnetrznych oraz jednej wewngtrzne;.
Sciany nosne, zewngtrzne i wewngtrzna, zostaly wykonane sg z cegly petnej. Ich grubos¢ wy-
nosi 38 cm.
Stara czgs$¢ pigtra segmentu pierwszego (od strony poinocnej) ma wysokosé 2,78 m i jest ob-
nizona w stosunku do czgsci nowej (od strony potudniowej), ktorej wysoko$¢ wynosi 3,16 m.
Uskok pomigdzy czg¢scia starg a nowa wystepuje za pierwsza salg lekcyjna.
Nad najstarsza czgscig obiektu (od strony poinocnej) wykonano stropodach drewniany sklada-
jacy si¢ z belek nosnych, pokrytych od dotu deskowaniem, do ktérego zamocowano trzcing i
ulozono wapienny tynk. Na deskowaniu znajduje si¢ welna mineralna. Ponad stropem jest
wolna przestrzen o wysokosci w kalenicy okolo 80 cm. Dach wykonano jako krokwiowo-
platwiowy wsparty na stupach. Pokrycie dachu stanowi papa ulozona na deskowaniu.
W czgsci potudniowej segmentu 1 nad pierwszym pigtrem zidentyfikowano strop gestoze-
browy typu DZ-3 z belkami rozstawionymi co ~60 c¢cm i pustakami o wysokosci 20 cm. Belki
zbrojone sa trzema pretami stalowymi. Prety skrajne majg Srednicg 12 mm. Wykonano je ze
stali zebrowanej. Pret wewnetrzny natomiast ma $rednicg¢ @18 mm i jest wykonany ze stali
gladkiej. Dach nad ta cz¢$cig jest rowniez drewniany, a do jego budowy przewidziano w pro-
jekcie drewno uzyskane z rozbidrki pierwotnego dachu, ktory byt nad parterem [4]. Jako dru-
gi wariant wykonania dachu nad potudniowg czgscia segmentu I, w projekcie [4] przewidzia-
no uzyskanie spadkow z ptyt PGS lub korytkowych na $ciankach azurowych. Pokrycie dachu

stanowi papa zgrzewalna uloZzona na asfaltowej papie podkladowe;.
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Rys. 24. Rzut pigtra — segment pierwszy.
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S. Stan projektowany wg [3]

Planowana jest przebudowa obiektow szkolnych zgodnie koncepcja [3]. Powyzsze
opracowanie zaktada zmiang¢ dotychczasowej funkcji budynku. Zgodnie z dokumentacjg, wy-
szczegoOlnione w ekspertyzie segmenty pierwszy i drugi beda pelnity funkcje mieszkaniowg
natomiast segment trzeci - sala gimnastyczna zostanie zaadaptowana na archiwum.

Prace adaptacyjne obecnego kompleksu budynkéw szkolnych wiazg si¢ z nadbudowg
segmentow 1 i 2. Przewiduje sig, ze docelowo segment 2 bedzie sklada¢ si¢ z dwoch, naziem-
nych kondygnacji i piwnicy, a segment 1 z trzech i piwnicy. Na przedstawionej na rys. 25
wizualizacji pokazano planowany wyglad budynkéow.

Rys. 25. Wizualizacja wykonana przez firm¢ viz-projekt Joanna Korczynska
— widok od strony ul Nowokoscielnej.

W koncepcji przewiduje si¢ 29 mieszkan dwu lub trzypokojowych oraz dwa mieszkania so-
cjalne. Z uwagi na to, ze istniejace klatki schodowe nie spetniajg obecnych wymogoéw prawa
budowlanego zaprojektowano dodatkowe, dwie nowe klatki schodowe, ktore zostang wydzie-
lone drzwiami ppoz. Istniejace poziome ciagi komunikacyjne bedg faczy¢ projektowane klatki
schodowe. Obecnie istniejace klatki zostang zdemontowane. Przeprojektowane zostaly row-
niez okna budynku tak by spelnialy wymogi dotyczace normowego os$wietlenia wszystkich

pomieszczen. Od strony poludniowej przewidziano wyjscia z mieszkan na teren rekreacyjny.
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Rys. 26. Przekro6j przez segmenty 1 i 2 — stan projektowy [3]

Budynek sali gimnastycznej bedzie petnit funkcje magazynowa. Magazyn wyposazony bedzie

w regaty przesuwne jednokondygnacyjne lub regaly metalowe stacjonarne. Zaktada si¢ obni-

zenie sufitu do wysokosci ~3,6 m ponad poziomem posadzki. Obok archiwum zaprojektowa-

ny zostal zespot pomieszczen zwigzanych z pracg archiwum: pokdj biurowy dla archiwisty,

miejsce udostepniania dokumentacji. Do magazynu zaprojektowano podjazd stuzacy do bez-

kolizyjnego transportu materiatéw. Taka zmiana sposobu uzytkowania dla archiwum wymaga

zaprojektowania posadzki o nognosci min. 50 kN/m’. Dodatkowo nalezy spetni¢ pozostate

wymogi dot. archiwow w tym:

— montaz instalacji klimatyzacji i wentylacji zapewniajgcy stalg kontrol¢ nad temperatura
oraz wilgotnoscig powietrza,

— wykonanie nowego o$wietlenia,

— system ochrony przeciwpozarowe;j.

Na placu od strony ul. Nowokoscielnej zaprojektowany zostat parking zaréwno dla mieszkan-

céw jak i dla pracownikow i klientéw archiwum. Od strony dziedzifica zaprojektowany zostal

plac zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjne. Komunikacj¢ zapewni projektowana sie¢

chodnikow.
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Rys. 27. Pietro pierwsze — lokalizacja nowych klatek schodowych.
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Segment 1 - adaptacja, Segment 2 - — nadbudowa, , wg [3]
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5.1. Zakres przewidywanych prac zwigzanych z nosnoscig konstrukeji obiektu

5.1.1. Segmenty 1i2

nadbudowa segmentow (jednej kondygnacji wraz z nowym stropodachem wentylowa-
nym),

wymurowanie Scianek dziatowych na stropach z betonu komoérkowego,

wymiana podiog i wszystkich warstw podlogowych na stropach,

wykonanie sufitow podwieszonych na wszystkich kondygnacjach,

ocieplenie budynkow,

wykonanie innych robot budowlanych (wyburzenia kominéw, demontaz schodéw, usunie-
cie badZ zamurowanie czg¢sci Scian, wykonanie nowych otworow okiennych itp.).

5.1.2. Segment 3

rozebranie istniejacej posadzi i wykonanie nowe;j,

remont i ewentualne wzmocnienie istniejacych wigzaréw dachowych,

wykonanie obnizonego sufitu z ptyt GK wraz z ociepleniem na nowej konstrukcji wspor-
czej,

ocieplenie budynku,

wykonanie innych prac budowlanych.

5.2. Projektowane warstwy stropow i stropodachéw, istotne z uwagi na obcigzenie

5.2.1. Stropodach ocieplony

termozgrzewalna papa bitumiczna wierzchniego krycia,

papa podkladowa,

warstwa wyréwnawcza,

plyty dachowe np. Ytong na lekkiej ciance azurowej murowanej z cegly np. kratowki,
welna mineralna 25 cm,

folia PE na zaklad,

plyta stropowa zelbetowa 16 cm,

sufit podwieszany z ptyt GK 12,5 mm.

5.2.2. Stropy nad parterem i pigtrem

posadzka 2,0 cm,

szlichta cementowa 5,0 cm,
styropian 5 cm,

folia PE na zaklad,

strop istniejacy,

sufit podwieszany z ptyt GK.

5.2.3. Strop nad piwnica

posadzka 2,0 ¢cm,

szlichta cementowa 5,0 cm,
styropian 5 cm,

folia PE na zaktlad,




strop istniejacy,
tynk c-w/gladz gipsowa.

5.2.4. Sciany istniejgce

tynk c-w/gladz gipsowa,
istniejaca Sciana ceglana,
styropian 12 cm,

tynk mineralny na siatce.

5.2.5. Sciany nowych kondygnacji

|

tynk c-w/gladz gipsowa,
pustak MAX 29 ¢cm,
styropian 12 cm,

tynk mineralny na siatce.

5.2.6. Sciany dzialowe

tynk c-w/gladz gipsowa,
bloczki gazobetonowe,

— tynk c-w/gtadZ gipsowa (poprawiono w stosunku do koncepcji),

5.2.7. Dach archiwum (segment 3)

termozgrzewalna papa bitumiczna wierzchniego krycia,
papa wentylacyjna

papa podkiadowa,

welna mineralna 10 cm,

istniejaca wylewka na ptytach 2 cm

wypelnienie pachwin

istniejace plyty zelbetowe,

welna mineralna 15 cm, (miekka 0,6 kN/m?)

folia PE na zaklad,

konstrukcja nos$na pod sufit,

sufit podwieszany z ptyt GK.
Razem

0,06 kN/m?,
0,03 kN/m?,
0,05 kN/m?
0,16 kN/m?,
0,42 kKN/m?,
0,05 kN/m’,
0,90 kN/m?,
0,09 kN/m?,
0,02 kN/m?,
0,10 kN/m?,
0,112 kN/m?,
1,992 kN/m?.

35
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6. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z wymienionymi w pkt. 1.2

normami. Kompletne wyniki obliczen zamieszczono w zataczniku Z1.

6.1. Dach sali gimnastycznej

Konstrukcj¢ no$na dachu nad salg gimnastyczna sprawdzono dla obcigzen odpowiada-
jacych stanowi obecnemu. W stanie projektowanym (bez instalacji) obcigzenia beda mniejsze.
Aby wyréwna¢ cigzary, w stanie projektowym mozna uwzglednié jeszcze cigzar rOwnomier-
nie roztozonych instalacji o wartosci 0.17kN/m?. Gorne pasy wiazaréw dachowych obliczono
przy zalozeniu, ze sg przytrzymane przez zebra plyt korytkowych. Maksymalne wyt¢zenia
pasow w przypadku istniejacych obcigzen normowych moze sigga¢ 94 % ich nos$nosci. No-
$nos¢ dolnych paséw moze by¢ wykorzystana w 75 %. Wytezenie Sciskanych krzyzulcow
wyniesie co najwyzej 91 % ich nosnosci, a rozciaganych 29 %.
Na plytach korytkowych nalezy pozostawi¢ istniejacq warstwe wyrownawcza, ktora jest po-
trzebna do zachowania tarczowej pracy pokrycia dachowego, z uwagi na to, ze pelni ona rol¢

stezen.

6.2. Sciany segmentu 1

W obliczeniach uwzgledniono obcigzenia odpowiadajace przyjetym zalozeniom w kon-
cepcji architektonicznej. Sciany piwnic obliczono przy zatozeniu wspétczynnika zmniejszaja-
cego dla obcigzen uzytkowych, ktérego warto$¢ 0,65 wyznaczono zgodnie z norma [8] pkt. 4.
W obliczeniach $cian piwnic uwzgledniono jeszcze wspdtczynnik jednoczesnosci obcigzen o
wartosci 0,9 przyporzadkowany obcigzeniu $niegiem. Rozwazono sytuacj¢ obliczeniowg
trwalg przyjmujac kategorie robot B oraz czg¢sciowy wspolezynnik bezpieczenstwa dla muru
Ym = 2,2.

Zalozenia materialowe:

$ciana z elementow ceramicznych grupy 1,

znormalizowana wytrzymatos¢ elementu na Sciskanie f, = 7,5 MPa,

kategoria wykonania elementu II,

zaprawa murarska: zwykla klasy M2,5, przepisana, f,, = 2,5 MPa,
- wytrzymalo$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f; = 2,97 MPa.
Procentowe wytezenie $cian, odniesione do ich no$nosci wynosi:

A. Sciany wewnetrzne:

— na parterze 76 %,
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w piwnicy od strony czesci niepodpiwniczonej obliczone przy zalozeniu klasy cegly 10
MPa, 95 %,

w piwnicy w czgsci podpiwniczonej 89 %.

B. Sciany zewnetrzne:

na parterze 51 %,
w piwnicy od strony podpiwniczonej 82 %,
stupek migdzyokienny na parterze
— obliczany jak $ciana o wysokosci w $wietle stropéw 100,8 %,

— obliczany jak stupek o wysokosci okna 97.0 %.

6.3. Sciany segmentu 2

Zalozenia materialowe:

sciana z elementéw ceramicznych grupy 1,

znormalizowana wytrzymatos$¢ elementu na sciskanie f, = 7,5 MPa,
kategoria wykonania elementu II,

zaprawa murarska: zwykla klasy M2,5, przepisana, f,, = 2,5 MPa,

wytrzymatos¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f; = 2,97 MPa.

Procentowe wytezenie $cian, odniesione do ich no$nosci wynosi:

A. Sciany wewngtrzne w piwnicy:

$ciana pod Scianami wyzszych kondygnacji 50 %,
stupek migdzy drzwiami komoérek w miejscu obecnej klatki schodowej 82 % (wskazane
jest aby stupek murowaé razem ze $ciankq prostopadla powigzang z nim),
$ciana pod stupami hallu; wymagane jest aby przewidziany w projekcie mur migdzy stu-
pami zostal wzniesiony po demontazu istniejgcego dachu, a przed wzniesieniem muréw
pierwszego pigtra, wtedy wytezenie Sciany nie przekroczy 77 % jej nosnosci; w przeciw-
nym razie wytezenie $ciany wyniesie 99 % jej nosnosci.
Istniejacy obecnie stupek migdzy drzwiami; w przypadku zamurowania otworéw po nad-
budowie pigtra wytezenie stupka przekroczy o 6,6 % jego no$nos¢; w przypadku wykona-
nia $ciany przed nadbudowa pig¢tra no$nos¢ stupka bedzie wykorzystana w 84 %.

Sciana zewngtrzna w piwnicy
stupek migdzy oknami w piwnicy; okna w piwnicy zostang zamurowane; obcigzenie stup-
ka jest znacznie mniejsze w porownaniu z obcigzeniem stupka wewngtrznego,

$ciana jako catos¢ 87 %.
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6.4. Fundamenty

A. Pod Sciang wewnetrzng segmentu 1 od strony niepodpiwniczonej cz¢$¢ poludniowa
Zgodnie z wynikami badan [5] (patrz przekroj II-II fawa jest posadowiona na glinie twardo-
plastycznej Iy = 0,1 o stopniu konsolidacji C w otworze poza budynkiem. W obliczeniach
rozpatrzono dwie szerokosci tawy. W czesci potudniowej segmentu 1 przyjeto 90 cm, a w
czgsei poinocnej — 81 cm. Nosnos¢ tawy przy takich zalozeniach bedzie przekroczona o 73 %
w przypadku szerokosci 81 cm i 57 % przy szerokosci 90 cm. Redukujac nieco grubosci
warstw (tynkow do 2x1,5 cm, wylewek do 5 cm, wylewki na dachu do 2,5 ¢m oraz wprowa-
dzajac zamiast posadzek parkiet — patrz pkt. 6 w Zaltaczniku Z1) uzyskano przekroczenie no-
$nosci 0 51 % przy szerokosci fawy 81 cm i 39 % przy szerokosci 90 cm. Nosnos¢ tawy byta-
by zapewniona gdyby stopien skonsolidowania gruntu byl B. Wtedy dopuszczalne naciski
lawy o szerokosci 81 cm bylyby wykorzystane w 93 %. Uwzgledniajac podane wyniki obli-
czen oraz, ze pod tawa fundamentowa grunt jest bardziej skonsolidowany niz w stopniu C
wnioskuje si¢ 0 celowosci maksymalnego, mozliwego odcigzenia taw przez przyjecie mozli-
wie najcienszych warstw wykonczeniowych, lekkich materialéw oraz lekkiego pokrycia da-
chowego np. z ptyt warstwowych. Ponadto koniecznym bytoby wykonanie zelbetowej ptyty
w piwnicy zakotwionej w murach $cian no$nych. Grubos$¢ plyty powinna wynosi¢ okoto 15
cm, a zbrojenie plyty powinno by¢ gora i dotem. Zakotwienie ptyty w murach mozna uzyskac
przez ulozenie zbrojenia w wywierconych otworach oraz przez wykonanie wrgbow w $cia-
nach na gl¢bokos¢ okoto 10 ecm i dlugos¢ okoto 60 cm, co 1,2 m.

B. Pod Sciang wewnetrzng segmentu 1 od strony podpiwniczonej

Uwzgledniajac szerokos¢ lawy — 80 cm, stopien skonsolidowania gruntu C, przy nieco zredu-
kowanych obcigzeniach jak w pkt. 6 Zalacznika Z1 nosnos$é podloza moze by¢ przekroczona
023 %.

C. Pod Sciang zewnetrzng segmentu 1 od strony niepodpiwniczonej

Uwzgledniajac szerokos¢ tawy — 80 cm, stopien skonsolidowania gruntu C, przy nieco zredu-
kowanych obcigzeniach jak w pkt. 6 Zalacznika Z1 no$no$¢ podloza moze by¢ wykorzystana
w 93 %.

D. Pod $ciang wewnetrzng segmentu 2

Przyjeto szerokos¢ fundamentu réwng 45 cm (fundament praktycznie licuje ze $ciang budyn-
ku). Nosnosé lawy posadowionej na piasku srednim bedzie przekroczona o 92 %.

E. Pod $ciang zewngtrzng segmentu 2

Przyjeto szeroko$¢ fundamentu rowng 45 cm (fundament praktycznie licuje ze Sciang budyn-

ku). Nosnos¢ tawy posadowionej na piasku srednim bedzie przekroczona o 59 %.
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6.5. Stropy

Obliczenia stropéw wykonano korzystajac z kalkulatora firmy Specbud, przy normo-
wej ([15]) otulinie zbrojenia. W watpliwych przypadkach obliczenia wykonano ,r¢cznie”
przy zalozeniu grubosci otuliny 20 mm. Podane nizej dopuszczalne cigezary $cianek dzialo-
wych odniesiono do 1 m” éciany, przy zatozeniu, Ze wysokos¢ scianki dziatowej wynosi 3 m.
W przypadku wigkszej wysokosci $cianki podane wartosci nalezy proporcjonalnie zreduko-

wac.

6.5.1. Segment 1
A. Strop Ackermana nad piwnicg (patrz pkt. 10.1 w Zalgczniku Z1)
Obliczenia wykonano w kilku wariantach:

a) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej bez $cianek dzialowych — warun-
ki stanow granicznych nos$nosci i uzytkowalnosci beda spetnione,

b) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej ze $ciankg dzialowa wzdhuz ze-
bra, przy zalozeniu normowym, ze 50 % obciazenia ze $cianki przekazuje si¢ na obli-
czane zebro, a po 25 % na zebra sasiednie — warunki nosnosci nie beda spetnione,

¢) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej i zredukowanym, obliczeniowym
cigzarze $cianki dzialowej do wartosci 0,46 kN/m* — warunki nosnosci beda spelnio-
ne,

d) przy zalozeniu wylewki o grubosci 4 cm oraz warstwy wierzchniej w postaci parkietu
i pozostatych obcigzeniach jak w koncepcji oraz zredukowanym, obliczeniowym cig-
zarze $cianki dziatowej do wartosci 0,53 kN/m” i charakterystycznym do 0,45 kN/m”
warunki nosnosci i uzytkowalnosci beda spetnione.

e) jak w pkt. d) ze zmniejszong otuling zbrojenia do 20 mm oraz zredukowanym, obli-
czeniowym cig¢zarze $cianki dzialowej do wartosci 0,74 kN/m? i charakterystycznym
do 0,57 kN/m? warunki no$nosci i uzytkowalnosci bedg spetnione.

B. Strop Ackermana nad parterem - strona polnocna (patrz pkt. 10.2 w Zalgczniku Z1)
Obliczenia wykonano w kilku wariantach:

a) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej bez $cianek dzialowych — waru-
nek nosnosci nie jest spetniony,

b) przy obciazeniach warstwami wykonczeniowymi: charakterystycznych 1,12 kN/m” i
obliczeniowych 1,29 kN/m? bez $cianek dzialowych — warunek nosnosci bedzie spel-

niony, przy przekroczonych ugigciach o 32 %.
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¢) przy otulinie 20 mm oraz obcigzeniach warstwami wykonczeniowymi: charaktery-
stycznych 1,38 kN/m” i obliczeniowych 1,78 kN/m? bez $cianek dziatlowych — waru-
nek no$nosci bedzie spetniony.

d) przy otulinie 20 mm, cigzarze warstw wykonczeniowych: charakterystycznym 1,26
kN/m? (parkiet, wylewka 4 cm, sufit podwieszony GK, styropian 5 cm) i obliczenio-
wym 1,60 kN/m” oraz masie $ciany dziatowej 24 kg/m’® warunek nosnosci bedzie
spetniony.

C. Strop DZ3 nad pietrem w czesci poludniowej (otulina zbrojenia 2 cm)

a) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej bez $cianek dzialowych — waru-
nek nosnosci jest spetniony,

b) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej ze Sciankami dziatowymi z gazo-
betonu (12 cm gazobeton + 3 cm tynk) — warunek nosnosci nie bedzie spetniony,

¢) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej ze Sciankami dzialowymi o cigza-
rze charakterystycznym 0,54 kN/m?, obliczeniowym 0,66 kN/m? — warunek nosnosci

bedzie spelniony.

6.5.2. Segment 2
A. Strop DZ3 nad piwnicg (otulina zbrojenia 2 cm)

a) przy obciazeniach jak w koncepcji architektonicznej bez $cianek dziatlowych — waru-
nek nosnosci jest spetniony,

b) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej ze Sciankami dzialowymi z gazo-
betonu (12 cm gazobeton + 3 cm tynk) — warunek nosnosci nie bedzie spetniony,

¢) przy obcigzeniach jak w koncepcji architektonicznej ze §ciankami dzialowymi o cigza-
rze charakterystycznym 0,83 kN/mz, obliczeniowym 1,0 kN/m’ — warunek nognoéci
bedzie spetniony,

d) przy zredukowanych obcigzeniach warstwami wykonczeniowymi (parkiet, wylewka 4
cm, sufit podwieszony GK, styropian 5 cm) ze Sciankami dzialowymi o ci¢zarze cha-
rakterystycznym 1,06 kN!mz, obliczeniowym 1,28 kN/m? — warunek nos$nosci bedzie
spelniony,

B. Strop DZ3 nad holem (otulina zbrojenia 2 ¢cm)

a) przy obciazeniach jak w koncepcji architektonicznej bez $cianek dzialowych — waru-
nek nosnosci jest spelniony,

b) przy obciazeniach jak w koncepcji architektonicznej ze $ciankami dzialowymi z gazo-

betonu (12 cm gazobeton + 3 cm tynk) — warunek no$nosci nie bedzie spelniony,
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e) przy obciazeniach jak w koncepcji architektonicznej ze $ciankami dzialowymi o cig¢za-
rze charakterystycznym 1,0 kN/m’, obliczeniowym 1,2 kN/m® — warunek no$nosci
bedzie spetniony,

f) przy zredukowanych obcigzeniach warstwami wykonczeniowymi (parkiet, wylewka 4
cm, sufit podwieszony GK, styropian 5 cm) ze Sciankami dzialowymi o cigzarze cha-
rakterystycznym 1,29 kN/m”, obliczeniowym 1,54 kN/m® — warunek no$nosci bedzie
spetniony.

C. Strop DZ3 nad holem — belka nad slupami

Belkg stropowg nalezy podmurowa¢ przed wykonaniem nadbudowy obiektu.

7. Wnhnioski i zalecenia

Przedstawione nizej wnioski opracowano na podstawie analizy dostarczonej przez In-
westora dokumentacji technicznej obiektu jak w pkt. 1.2, wizji lokalnych, wykonanej inwen-
taryzacji elementow obiektu, badan gruntowych oraz przeprowadzonej, wielowariantowej
analizy statyczno-wytrzymatosciowej. W wyniku stwierdza sig, ze:
1. Zespot szkot przy ul. Nowokoscielnej skiada si¢ z trzech budynkow:

— Najstarszego (zwanego dalej segmentem 1), usytuowanego po stronie poéinocnej,
wzniesionego w latach trzydziestych ubieglego wieku i czgsciowo nadbudowanego w
latach siedemdziesigtych. Budynek ten pierwotnie w czesci poinocnej byl czesciowo
podpiwniczony, pigtrowy, a w czgsci potudniowej czesciowo podpiwniczony, parte-
rowy.

— Wazniesionego w latach siedemdziesiatych budynku z holem wejsciowym (segment 2),

— Sali gimnastycznej (segment 3).

7.1. Wnhnioski dotyczace segmentu 1

1. Segment 1 zostal posadowiony na tawach fundamentowych, usytuowanych na réznych
wysokosciach — plycej pod zewngtrzng $ciang od strony zachodniej oraz w potudniowe;j
czgsci obiektu oraz glebiej pod scianami (wewngtrzng i zewngtrzng) przy piwnicy w pol-
nocnej czesci obiektu. Fundamenty od strony zachodniej posadowiono w warstwie $red-
noiozageszczonych piaskéw pylastych i drobnych, bezposrednio pod, ktérymi jest war-
stwa gliny w stanie twardoplastycznym, a fundament od strony wschodniej w warstwie
gliny w stanie twardoplastycznym. Szerokosci fundamentéw pod $cianami zewngtrznymi
wynoszg okoto 80 cm, a pod $ciang wewngtrzng okoto 80 cm w péinocnej czgsci budyn-

ku i 90 cm w poludniowe;.
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W przypadku rozwigzan przewidywanych w koncepcji [3] nosnosé podtoza pod tawami
Scian zewnetrznych segmentu 1 bedzie wystarczajaca, a nosnos¢ podloza pod tawami
$cian wewngtrznych, przy stopniu konsolidacji gruntu C jak w otworze poza budynkiem
bedzie przekroczona o 57 % w poludniowej czgsci segmentu i 0 73 % w czgsci poinoc-
nej. Redukujac nieco grubosci warstw wykonczeniowych (tynkow do 2x1,5 cm, wylewek
do 5 em, wylewki na dachu do 2,5 cm oraz przyjmujac parkiet jako posadzke to nosnosé
podloza bedzie przekroczona odpowiednia o 39 % i 59 %. W przypadku konsolidacji
gruntu pod fawami w stopniu B no$no$¢ podloza dla rozwigzan wg koncepcji byltaby wy-
starczajaca.

Uwzgledniajac powyzsze wyniki widzi si¢ konieczno$¢ maksymalnego, mozliwego od-
cigzenia budynku przy zalozeniu mozliwie jak najmniejszych grubosci warstw wykon-
czeniowych i lekkiego pokrycia dachowego np. z ptyt warstwowych utozonych na stalo-
wych platwiach. Koniecznym byloby jeszcze, po zdemontowaniu istniejacego dachu w
czgsécei potudniowej obiektu i stropodachu w czgsci poéinocnej, wykonanie zbrojonej po-
dwdjnie, zelbetowej ptyty w piwnicy ze zbrojeniem kotwionym w $cianach i wrgbami w
$cianach, w celu przejecia sit $cinajacych od wypychanego gruntu. Pltyta moze by¢ uto-
zona w miejsce istniejacej posadzki, a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 15 cm. Dopie-
ro po wykonaniu plyty i wypelnieniu $cian przy wrgbach oraz wykonaniu scianek dzia-
towych w piwnicach mozliwa bytaby nadbudowa obiektu.

Nosnos¢ scian segmentu 1 w piwnicy, na parterze i na pigtrze bedzie wystarczajaca dla
przejecia spodziewanych obcigzen, przy czym nos$nos¢ stlupkow miedzyokiennych na
parterze bedzie wykorzystana w 100 %.

W przypadku rozwigzania materialowego jak w koncepcji [3] no$nos¢ stropu Ackermana
nad piwnica be¢dzie niewystarczajaca dla przejecia spodziewanych obcigzen. Konieczne
bedzie zmniejszenie grubosci wylewki do 4 cm, przyjecie warstwy wierzchniej w postaci
parkietu oraz $cian dzialowych o sumarycznym, charakterystycznym cig¢zarze $ciany i
tynku nie wiekszym niz 0,57 kN/m* $ciany oraz obliczeniowym nie przekraczajacym
0,74 kKN/m>. W przypadku rozwiazania jak w koncepcji, obliczeniowy cigzar $ciany dzia-
towej nie powinien przekraczaé 0,42 kN/m? Sciany.

W przypadku rozwigzania materiatowego jak w koncepcji [3] no$no$¢ stropu Ackermana
nad parterem w czgsci poinocnej segmentu bgdzie niewystarczajaca nawet dla przypadku
obciazenia bez $cianek dzialowych. Jesli zalozy¢, ze na calej powierzchni stropu otulina
pretow zbrojeniowych (od dolnej powierzchni stropu do preta) nie przekracza 20 mm to

mozliwe jest rozwiazanie z charakterystycznym cigzarem warstw wykonczeniowych 1.26
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kN/m* (parkiet, wylewka 4 cm, sufit podwieszony GK, styropian 5 cm) i obliczeniowym
1,6 KN/ m?, przy charakterystycznym cigzarze sciany 0,24 kN/m”.

Ugigcie stropu Ackermana nad piwnicg 1 parterem moze by¢ przekroczone do okoto 30
%, w zaleznosci od przyjetych rozwiazan.

W przypadku rozwiazania materialowego jak w koncepcji [3] nosnos¢ stropu DZ3 nad
parterem w potudniowej czg¢sci segmentu, przy $ciankach z gazobetonu (12 cm + 2x1.5
cm tynk), bedzie niewystarczajaca. Jesli ograniczyé charakterystyczny cigzar $cianek do
0,54 kN/m? i obliczeniowy do 0,66 kN/m” to nosnos¢ stropu bedzie wystarczajaca.
Podane cigzary $cian obliczono przyjmujac ich wysokos¢ jako rowng 3,0 m. W przypad-
ku wigkszej wysokosci $cian dzialowych cigzary te nalezy proporcjonalnie zredukowac.
Wszystkie otwory w $cianach przewidziane do zamurowania nalezy wypelni¢ przed wy-
konaniem nadbudowy obiektu. Podobnie wszystkie nowe Sciany w piwnicy i na kondy-
gnacjach wyzszych nalezy wykona¢ przed nadbudowg obiektu poczynajac od $cian w

piwnicy.

Whioski dotyczace segmentu 2
Segment 2 zostal posadowiony na lawach fundamentowych, ktorych szerokos¢ jest row-
na w przyblizeniu szerokosci $cian, to jest okolo 45 cm, a tawy fundamentowe zostaly
posadowione na warstwie gliny w stanie twardoplastycznym. Jest to zatem praktycznic
budynek bez taw fundamentowych.
W przypadku obcigzen wynikajacych z koncepcji architektonicznej nadbudowy segmentu
nosnos¢ podtoza pod $cianami zewngtrznymi bedzie przekroczona o 59 %, a pod $ciana-
mi wewngtrznymi o 92 %.
Nosnos¢ $cian segmentu, przy rozwigzaniu jak w koncepcji bedzie wystarczajaca dla
przejecia spodziewanych obcigzen, pod warunkiem, ze wszelkie otwory i nowe Sciany w
piwnicy i na parterze zostang wykonane przed nadbudowa obiektu.
Nosno$¢ stropu DZ3 nad piwnicg jest za mala dla przejgcia obcigzen wynikajacych z
rozwigzania wg [3]. W przypadku warstw wykonczeniowych jak w koncepcji [3], do-
puszczalny ciezar Scian dzialowych wynosi: charakterystyczny 0,83 kN/m” i obliczenio-
wy 1,0 kN/m’. Mozna nieco zwigkszy¢é ciezar scian ale trzeba jednoczesnie zmniejszy¢
cigzar warstw wykonczeniowych stropu.

Nosnos¢ stropu DZ3 nad parterem jest za mata dla przejecia obciazen wynikajacych z

rozwigzania wg [3]. Uwzgledniajac cigzar wykonczeniowych warstw stropu jak w kon-
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cepcji [3], dopuszczalne obciazenie §cianami dziatlowymi na 1 m” Sciany wynosi: charak-
terystyczne 1,0 kN i obliczeniowe 1,2 kN.

Zelbetowg belke nad stupami nalezy podmurowaé zgodnie z koncepcja przed wykona-
niem nadbudowy obiektu.

Podane wyzej cigzary $cian obliczono przyjmujac ich wysokos¢ jako réwng 3,0 m . W
przypadku wigkszej wysokosci $cian dzialowych cigzary te nalezy odpowiednio zredu-
kowac.

Z uwagi na znikomg nos$nos$¢ fundamentow nie widzi si¢ mozliwosci nadbudowy tego
obiektu bez wykonania nowych fundamentéw przy zmianie koncepcji architektoniczne;
lub znacznego poszerzenia istniejacych, co moze by¢ technicznie trudne do wykonania.
Wszystkie otwory w $cianach przewidziane do zamurowania nalezy wypelni¢ przed wy-
konaniem nadbudowy obiektu. Podobnie wszystkie nowe $ciany w piwnicy i na kondy-
gnacjach wyzszych nalezy wykona¢ przed nadbudowa obiektu poczynajac od $cian w

piwnicy.

Whioski dotyczgce segmentu 3

Konstrukcje nosng dachu mozna obcigzy¢é przewidzianymi w koncepcji obcigzeniami
wynikajacymi z wymiany pokrycia i wykonania podsufitki, z uktadem warstw jak w pkt.
5.2.7, przy czym cig¢zar podsufitki (konstrukcji nosnej i ptyt) powinien wynosi¢ okolo
0,21 kN/m’, a masa réwnomiernie rozlozonych instalacji pod powierzchnia dachu nie
powinna przekracza¢ 17 kg/m’.

Istniejacq bezposrednio na ptytach korytkowych warstwe wyroéwnawcza nalezy pozosta-
wi¢ w stanie nienaruszonym. Warstwa ta jest potrzebna do zachowania tarczowej pracy
przekrycia dachowego, z uwagi na to, ze pelni ona rolg stezen. Gorng warstwe wyrow-
nawczg ulozong na styropianie nalezy usunag.

Nalezy dokona¢ szczegbtowego przegladu dachu i wymieni¢ wszystkie wygigte krzyzul-

ce w wigzarach. Roboty nalezy wykonywa¢ przy podpartych wigzarach.




