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NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?] | RODZAJ POSADZKI
i : :
M\\\\NW& PRZEDSIONEK DAMSKI 431 E\E ceramiczne
W\\“& WC DAMSKIE 4,73 ugf oo_.mBJON:m
\\\N“\\& POMIESZCZENIE GOSP. 22 Eﬁf ceramiczne
\\\\\\s\\\\& PRZEDSIONEK MESKI 4,23 Eﬁf ceramiczne
. WC MESKIE 4,55 plytki ceramiczne
RAZEM: 20.02

B Oprawa kwadratowa, typu downlights do
wbudowania w sufit podwieszany

215x215mm -

np. QUADRA I1P44/TMI LED 215.LED 840 2300Im OPAL 19W RALS010
(lub réwnowazne) ilo$¢ na pietrze : 6 SZTUK

A  Oprawy

np: ES-SYSTEM S4000 LED 1P44/TMI 1175.LED 840 1950Im

OPAL 26W ANODA

(lub réwnowazne) ilo$¢ na pietrze : 4 SZTUKI

LEGENDA:

_u_- Kabiny WC, systemowe, laminowana plyta wiérowa, wilgocioodporna,
profile aluminium anodowane, nézki ze stali nierdzewnej, zawiasy ze stali
nierdzewnej, klamka + indykator ze stali nierdzewnej, wysoko$¢ 2000 mm
wigczajgc 150 mm przeswit nad podtoga, drzwi: szeroko$¢ min.90cm,
na petng wysoko$¢ $cianki, wieszak pojedynczy zainstalowany
na lewej na boku $cianki; np. Schafer, Typ SV30; kolory: biaty nr 1001,
szary nr 1002(wg rozwinig¢ cian), profile: aluminium anodowane.

H- Pojemnik na papier toaletowy np MERIDA STELLA MAXI stal matowa
symbol BSM101 lub inny réwnowazny (wysoko$¢ montazu wg rozwing¢ $cian)

!. Kosz np MERIDA STELLA MAXI 4,5L stal matowa symbol KSM301
lub inny réwnowazny (wysoko$¢ montazu wg rozwing¢ $cian)

_M_- Dozownik mydta w pianie np MERIDA STELLA MAXI stal matowa
symbol DSM203 lub inny réwnowazny (wysoko$¢ montazu wg rozwine¢ $cian)

(5 Pojemnik na reczniki pojedyncze np MERIDA STELLA MAXI stal matowa
symbol ASM101 lub inny réwnowazny (wysoko$¢ montazu wg rozwine¢ $cian)

6 Miska ustepowa wiszgca np KOLO typ Quattro lub inny réwnowazny
(wysoko$¢ montazu wg rozwine¢ Scian) + deska sedesowa Quattro z tworzywa
Duroplast lub inny réwnowazny

7 Pisuar np KOLO typ Nova Pro lub inny réwnowazny + sitko ze stali nierdzewnej
do pisuaréw np KOLO typ Alex lub inny réwnowazny, syfon pisuarowy, sptuczka
natykonwa np SCHELLOMAT BASIC lub inny réwnowazny (wysoko$¢ montazu
wg rozwinec $cian)

@ - Umywalka np KOLO typ Twins 60cm z misg prostokatng z przelewem lub inny
rownowazny + wylewka nieruchoma sztorcowa, wandaloodporna Delabie,
nr katalogowy :981148 lub inny réwnowazny

Kl Elektryczny podgrzewacz wody podumywalkowy na kazdy- pojemno$¢ min. 10l -
np. Ariston Andris R 15U lub inny réwnowazny- sztuk 1

- Blat z konglomeratu kolor: jasnoszary w toalecie damskiej, ciemnoszary w
il toalecie meskiej (probki kolorystyczne na etapie realizacji nalezy przedstawi¢
do wyboru Projektantowi) wysoko$¢ montazu wg rozwinie¢ $cian

N Wpust poditogowy z metalowym syfonem np KESMET POINT 10x10cm
wzor Square (pokrywa ze stali nierdzewnej) lub inny réwnowazny

M Stelaz dla instalacji miski ustepowej typu np GEBERIT lub inny réwnowazny
wysoko$¢ oraz sposéb wykoriczenia wg rozwinigc $cian
( koS¢ b wvkon ; inieé Scian)

ikl Grzejniki 0 mocy zapewnijgcej utrzymanie temperatury +20°C

i Zapewnienie naptywu powietrza wentylacyjnego do pomieszczen poprzez
nawietrzak np SMAY typ NP1 bez flitra , rura spiro elastyczna doprowadzona
w przestrzeni sufitu podwieszanego z kanatu wentylacyjnego do pomieszczenia
zakonczona kratkg wentylacyjng plastikowa, kolor biaty np. DOSPEL KKS -
(wielkos¢ sprawdzi¢ po odkrywce) lub inny rGwnowazny
UWAGA: nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania przebicia dla nawietrzaka
pod katem kolizji z ewentualnym elementem konstrukcyjnym (np belka
konstrukcyjna, nadproze zelbetowe)
Aletrnatywnie mozliwos¢ montazu w $cianie korytarza kratki wentylacyjnej
peczniejacej (o ile $ciana ponmiedzy korytarzem a toalets jest z wymagang
przepisami ochrony p.poz. odporno$cig pozarowg)
UWAGA: na inwentaryzacji stanu istniejgcego stwierdzono, ze drzwi z kortarza
do toalet sg 0 odpornosci pozarowej EI30 - nie ma mozliwosci wykonania
kratki wentylacyjnej w drzwiach. llo§¢ powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia
toalet nalezy przyjmowa¢ min. 80m¥h, minimalna powierzchnia czynna elementéw
zapweniajgcych naptyw powietrza do pom.toalet - 0,022m?

i} Kosz uchylny z pokrywg np MERIDA STELLA 27L, stal matowa, symbol KSM201
lub inny réwnowazny , montaz na $cianie wysoko$¢ montazu wg rozwinig¢ $cian

6" Projektuje sie sufit podwieszany z ptyt GKBI, wszytskie prowadzone istniejace
instalacje pozostajg w przestrzeni sufitu i stropu

il Zlew gospodarczy, np. KOLO zlew ceramiczny typ.NOVA PRO 60cm lub inny
rownowazny+ wylewka ruchoma,sztorcowa np. DELABIE typ 130611

UWAGI:

1.Przy zaméwieniu zwréci¢ uwage na kalibracje.Dopasowac ptytki
tak,aby uzyska¢ identyczne fugi.
2.W trakcie sporzadzania kalkulacji nalezy uwzgledni¢ ilo$¢

cietych plytek.

3.Przed przystapieniem do ptytkowania wszystkie wymiary

sprawdzi¢ na budowie.

4.Projekt nie przewiduje stosowania listew wykonczeniowych

aluminiowych lub z pvc.

Wszystkie narozniki zewnetrzne wykonaé poprzez szlifowanie

ptytek pod katem 45°

5.Pomieszczenia nalezy malowa¢ emulsjami lateksowymi, matowymi do

$cian i sufitow, odpornymi na

zmywanie i wilgoc.

6.Prébki farb i materiatow przedstawic¢ do akceptacji inwestorowi i
projektantowi cze$ci architektoniczne;.
7.Lustro montowane w licu ptytek

8.Przed przystgpieniem do prac wymiary sprawdzi¢ na budowie w razie

znacznych rozbieznosci

powiadomi¢ projektanta

9. sufit z ptyt GKBI firmy: "Rigips" lub réwnowazny, gr. 12,5mm, materiat:
ptyta gipsowo - kartonowa o podwyzszonym poziomie wilgotnosci do

85%, system montazu: ruszt systemowy stalowy CD60,

10. Sciane malowana nad ptytkami zlicowa¢ za pomoca ptyty g-k
11. Podejscia do instalacji c.0. wykonowac poprzez bruzdowanie w

Scianach

Jednostka projektowa:
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nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

czes¢:

lI.A-ARCHITEKTURA

obiekt:

nr projektu:

Zespoét tazienek w biurowcu w Tychach przy ul.Grota Roweckiego 42-51

A-3001
AB0096

adres:

43-100 TYCHY, UL.GROTA ROWECKIEGO 51

inwestor:

Tyskie Towarzystwo budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy

gléwny projektant: nr. uprawnien: podpis: data podpisu

mor inz. arch. 689/83 U.W. K-ce

Jézef Kuklok - Opolski specjal. architekioniczna 18.05.2016
projektant: nr. uprawnien: podpis: data podpisu

mgr in?. arch 743/87 UW. K-ce

Leszek Witanski specjal. architektoniczna 18.05.2016
sprawdzajgcy: nr. uprawnien: podpis: data podpisu

mr inZ. arch. 648/86 U.W. K-ce

Piotr Koztowski specjal. architektoniczna 18.05.2016
opracowa: 7. uprawnien: podpis: data podpisu

mgr inz. arch.

Karolina Suchoroficzak 18.05.2016
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