Przedmiar robot

Rodzaj rob6t Prace budowlane Pion 44, korytarz Ilp

Lokalizacja Zespdt tazienek w biurowcu w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 41-51
43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 41-51

Inwestor Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
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Nr Podstawa | Opis robét Jm | Tlo$¢
1 SANITARIATY
Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej
1 | KNR-W4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m?2
0353/09 szt 20
- skucie okladzin $cian z plytek
2 | KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny $ciennej
0820/08 m2| 217,56
- skucie posadzek z plytek
3 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07 m2 49,35
4 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy glebokosci skucia do Secm na $cianach lub podtogach
0211/03 m2 49,35
- rozbiorka §cianek murowanych
5 | KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej
0348/04 m3 13,04
6 KNKRB 3 Odbicie tynkéw wapiennych lub cementowo-wapiennych ze $cian, filaréw, pilastréw bez wzgledu na ilo§¢
0601/01 m2| 279,72
Roboty budowlane
- warstwa wyréwnawcza pod posadzki
7 | KNR 2-02u2 |Wykonanie warstwy strzepnej masa gruntujacg Optirock ABS Grund
1134.1/01 m2 49,35
8 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy wyréwnawczej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02 m2 49,35
- §cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych, obudowy gipsowo-kartonowe
9 | KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/05 dwuwarstwowym 75-02 - Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 41,44
10 | KNR-W 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa 75-02 stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/05 Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 | 103,44
- Scianki dzialowe murowane z osadzeniem nadprozy
11 KNKRB 3  |Uzupehienie $cian z cegly oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie cementowe;j
0302/02 m3 2,78
12 | KNR-W 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 m 72
- sufit podwieszany z plyt g-k
13 | KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszonym z
2005/03 ksztalttownikéw CD i Ud - - Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m2 49,35
- montaz stolarki drzwiowej
14 | KNR-W 2-02 |Drzwi wewngtrzne bezprzylgowe, laminowane okleing HPL gr.0,7mm z o$cieznicg okleinowang regulowang.
1040/01 Zawiasy ukryte, okucia w kolorze srebrnym. - drzwi w toaletach m2 17,64
15 | KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi
0304/06 szt 4
16 Cigcie pila diamentowa powierzchni ceglanych, glebokos¢ cigcia do 8cm. - poszerzenie otworéw drziowych
AT03-0101-04-0
0 mb 25,2
17 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z rozetkami, wkladka patentowa (klamka ze stali
0920/21 nierdzewnej np. Metal-bud - Topaz) szt 8
- roboty tynkarskie
18 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/02 podlozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich m2 1824
19 KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich
0719/04 i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
(doptata 3x) m2 182,4
20 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii III na o$ciezach o szeroko$ci do 25cm, na podtozach z
0708/02 cegiel, pustakéw ceramicznych, betondw, tynk z zaprawy cementowo-wapienne;j m 61,92
- okladzina $cian i posadzek z plytek
21 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01 m2 49,35
22 KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondéw i taraséw pod
0116/02 okladzing ceramiczng masg uszczelniajaca Superflex 8 m2 | 140,07
23 KNR 0-29  |Izolacja narozy taSma uszczelniajaca
0638/01 m 118
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24 KNR 2-02  |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykla z
1120/02 przecinaniem plytek m 12
25 | KNR AT-23 |Okfadziny podlogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie
0207/07 klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm Nowa-Gala Monotec MT m2 49,35
26 KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza
0829/01 m2 98,4
27 | KNR AT-22 | Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie
0205/07 klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm Nowa-Gala Monotec MT m2 98,4
28 kalkulacja  |Szlifowanie naroznikéw zewnetrznych plytek pod katem 45stopni
indywidualna mb 57,2
- roboty malarskie
29 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01 m2 49,35
30 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02 m2| 184,56
31 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/06 m2 49,35
32 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementoéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/04 m2 | 184,56
33 | KNR 2-02w97 |Ochrona naroznikéw wypuktych z ksztattownikéw aluminiowych
2601/08 m 63,2
34 | KNRBC-02 |Malowanie jednokrotne tynkéw wewnetrznych.
0620/01 m2| 23591
35 | KNRBC-02 |Malowanie tynkéw wewn¢trznych doptata za drugie malowanie
0620/02 m2 | 23591
- dostawa i montaz §cianek systemowych toalet
36 Dostawa i montaz $cianek systemowych toalet h=2,0m kpl. 4
- wykonanie blatéw podumywalkowych z konglomeratow
37 | NNRNKB 4 |Wykonanie blatow podumywalkowych i do 50cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
2143/04 m 8.4
- montaz luster
38 | KNPnRPDE |Montaz luster
22/53¢ szt. 12
- wyposazenie lazienek
39 Dostawa i montaz wyposazenia fazienek zgodnie z dokumentacja Szt. 22
- prace pozadkowe
40 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢
0106/04 m3 28,67
41 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18 m3 28,67
42 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 8x) m3 28,67
43 kalkulacja | Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
indywidualna t 57,34
2 KORYTARZ 2 PIETRO
-sufity podwieszane
44 KNBK?7 Rozebranie istniejacych lastrowych sufitéw podwieszanych
0304/02 m2 | 133,35
45 | KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypelnieniem ptytami dekoracyjnymi - Wypetnienie Ecophon
2701/01 Focus Ds 600%600%20 m2| 133,35
-stolarka drzwiowa
46 | KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0353/09 szt 23
47 KNR 0-19  |Demontaz drzwi z PCW
0928/12 m2 22,81
48 Cigcie pila diamentowa powierzchni ceglanych, glebokos¢ cigcia do 8cm. - poszerzenie otworéw drziowych
AT03-0101-04-0
0 mb 188,6
49 kalkulacja |Zabezpieczenie pomieszczen biurowych na czas wymiany drzwi
indywidualna kpl 23
50 | KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05 m 27
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51 | KNR-W 2-02 |Drzwi wewngetrzne do pomieszczen z korytarza drewniane okleinowane CPL (np. Porta lub réwnowazne
1040/01 montowane do pomieszczen Ilp.) z oscieznica regulowang m2 46,31
52 | KNR-W 2-02 |Drzwi wewngtrzne do pomieszczen z korytarza EI30 okleinowane CPL
1040/01 m2 4,42
53 | KNR-W 2-02 |Drzwi 205%250 EI30 -aluminiowe przeszklone
1040/02 m2 22,81
54 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z rozetkami, wkiadka patentowa (klamka ze stali
0920/21 nierdzewnej np. Metal-bud - Topaz) szt 23
55 | KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - samozamykacz do drzwi przeciwpozarowych
0304/06 szt 5
56 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kategorii IIl na o$ciezach o szeroko$ci do 25cm, na podiozach z
0708/02 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej m 121,9
57 kalkulacja | Uzupetnienie posadzek w progach po wymianie drzwi
indywidualna kpl 23
58 kalkulacja |Wykonanie poprawek malarskich wokét drzwi od strony pomieszczen biurowych.
indywidualna mb 121,9
-remont $cian
59 KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01 m2 426,6
60 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej m2 97,74
61 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/02 jednym miejscu do 2m?2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 97,74
62 KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych na $cianach plaskich
0719/04 i stupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2
(doptata 2x) m2 97,74
63 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02 m2 426,6
64 KNR 2-02  |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych
0815/04 m2 | 194,46
65 | KNR 2-02w97 |Ochrona naroznikéw wypuktych z ksztattownikéw aluminiowych
2601/08 m 116
66 | KNR BC-02 |Malowanie jednokrotne tynkéw wewngtrznych.
0620/01 m2 | 194,46
67 | KNRBC-02 |Malowanie tynkéw wewngtrznych doptata za drugie malowanie
0620/02 m2| 194,46
68 KNR 0-12  |Przygotowanie podtoza pod tynki dekoracyjne mozaikowe
0829/01 m2 | 232,14
69 KNR 0-28  |Malowanie elewacji farba podktodowa pod tynk po ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka".
2630/06 m2| 232,14
70 KNR 0-23  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z mozaikowych tynkéw dekoracyjnych DEKO M o fakturze nakrapianej
0933/02 o grubosci 1,62mm na $cianach ptaskich m2 | 232,14
-posadzki
71 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07 m2 52
72 KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego
0804/08 m | 157,04
73 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy glebokosci skucia do Secm na $cianach lub podtogach
0211/03 m2 131
74 | KNR 2-02u2 |Wykonanie warstwy strzepnej masa gruntujaca Optirock ABS Grund
1134.1/01 m2 131
75 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy wyrdwnawczej grubosci 20mm, zatarte na gtadko
1104/02 m2 131
76 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01 m2 131
77 KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokos$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/07 z przewodami elektrycznymi m | 157,04
78 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
2806/05 na zaprawach klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy Smm - Nowa-gala QZ-12 m2 131
79 KNR 2-02  |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykla z
1120/02 przecinaniem ptytek m | 157,04
-prace pozadkowe
80 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢
0106/04 m3 16,61
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81 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18 m3 16,61
82 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 8x) m3 16,61
83 kalkulacja  |Koszt utylizacji gruzu na wysypisku
indywidualna t 33,22




