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Masa Szt. Kształt gięcia
 (nie w skali)  całkowita

DługośćPoz. Ø
     

Długość
poj.

Lista prętów - kształty gięcia

       1    16        2.08      14          29.05        45.90

       2    16        2.17       6          12.99        20.52

       3    12        4.22      21          88.73        78.79

       4    12        4.38      12          52.62        46.73

       5    12        2.35      21          49.35        43.82

       6    12        2.44      12          29.34        26.05

       7    16        5.71       8          45.64        72.11

       8    16        5.60       6          33.60        53.09

       9    16        5.79       6          34.77        54.94

      10    12        5.53       3          16.59        14.73

      11     6        1.35     180         243.00        53.95

      12     6        2.83      53         149.99        33.30

      13     6        0.85     350         299.25        66.43

      14    12        5.65      12          67.74        60.15

      15    12        5.54       9          49.86        44.28

      16    12        5.75       9          51.71        45.91

      17    16        5.35      40         214.00       338.12

      18    12        5.35      45         240.75       213.79

      19    12        2.00     125         250.00       222.00

      20    12        2.13     125         266.25       236.43

      21    12        5.46      35         191.10       169.70

      22    16        3.81       6          22.86        36.12

      23    16        3.89       7          27.20        42.97

      24    16        3.90       7          27.27        43.08

Masa całkowita [kg] :
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 III.K - KONSTRUKCJA

projektant:

tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70

a  r  c  h  i  t  e  k  t  o  n  i  c  z  n  e     b  i  u  r  o     p  r  o  j  e  k  t  ó  w

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY

e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

spółka z o.o. w Tychach

AB-PROJEKT

www.ab-projekt.com.pl

Jednostka projektowa:

 ±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

biuro branżowe:

specjal. konstr.-bud.

specjal. konstr.-bud.

III.K/703BIEGI SCHODOWE

MATERIAŁY:
Beton:               C20/25 (B25) 
Stal zbrojeniowa:    A-IIIN (B500SP, B500B dla ɸ6)
Otulina:              2,5cm

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi 
  rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej 
  oraz instalacyjnej.
2. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
3. Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów 
  podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
4. Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, 
  jeżeli nie podano inaczej.
5. Dla klatki schodowej w części trzykondygnacyjnej bydynku, 
  szalunek płyty stropowej klatki wykonać w odbiciu 
  lustrzanym.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  ZLOKALIZOWANY W TYCHACH 
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
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