
 +12.130
 +11.980

24
17
5

69
00

17
00

51
50

89
0

32
45

60
40

25
0

83
50

25
0

57
90

25
0

29
95

25
0

57
90

25
0

250 8350 250 4900 250

160
160

25
0

100

10
5

160
25
0

100

100

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G
250 6650 250 6600 250

6900 1700 5150
14000

Rysunek szalunkowy płyty PS6
1:50

160

25
0 215 160

215

215

25
0

215

160

25
0

160

215
25
0

160 215

160

215

160 25
0

25
0

215

10
00

1000 1210

250 4900

10
5

220

725

39
5 50

14
60

40
0

4895
4925

89
0

31
00

18
00

2040 2860

4710

4720

39
05

10
75

10
25

1900

35
0
27

0 20
0

22
50

2755

31
5

32
5

4590 240

2015

16
5 10
5

18
35

580 230
295

110

150
230

22
5

69
0

30
0 18

5

13
5 27

0

81
0

25
5

38
95

115 125 1770

skala:nazwa rysunku: nr rysunku:

sprawdzający: nr. uprawnień: podpis: data podpisu

WŁADYSŁAW SIKORA
inż. 553/78

obiekt:

faza projektu:

nr. uprawnień:

adres:

część:

data podpisupodpis:

Inwestor:

nr projektu:

A-3093

P R O J E K T   W Y K O N  A W C Z Y

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR 

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100  TYCHY

mgr inż.
MAREK SIKORA

SLK/5654/PWOK/14

 III.K - KONSTRUKCJA

projektant:

tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70

a  r  c  h  i  t  e  k  t  o  n  i  c  z  n  e     b  i  u  r  o     p  r  o  j  e  k  t  ó  w

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY

e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

spółka z o.o. w Tychach

AB-PROJEKT

www.ab-projekt.com.pl

Jednostka projektowa:

 ±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

biuro branżowe:

specjal. konstr.-bud.

specjal. konstr.-bud.

RYSUNEK SZALUNKOWY PŁYTY PS6 1:50

+/-x.xx

+/-x.xx

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  ZLOKALIZOWANY W TYCHACH 
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

III.K/509

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami 
  branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
2. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
3. Na rzucie zastosowano oznaczenia:
             - poziom górny elementu;
             - poziom dolny elementu.
4. Wymiary oraz lokalizację przebić należy koordynować z projektami branżowymi.
5. W płycie stropodachu należy osadzić zbrojenie podłużne rdzeni attyki. 
  Lokalizację rdzeni przedstawiono na rysunku zestawczym.

MATERIAŁY:
Beton:               C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa:    A-IIIN (B500SP)
Otulina:              2.5cm

14.12.2018

14.12.2018


