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skala:nazwa rysunku: nr rysunku:

sprawdzający: nr. uprawnień: podpis: data podpisu

WŁADYSŁAW SIKORA
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nr. uprawnień:

adres:

część:

data podpisupodpis:
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nr projektu:

A-3093

P R O J E K T   W Y K O N  A W C Z Y

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR 

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100  TYCHY

mgr inż.
MAREK SIKORA

SLK/5654/PWOK/14

 III.K - KONSTRUKCJA

projektant:

tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70

a  r  c  h  i  t  e  k  t  o  n  i  c  z  n  e     b  i  u  r  o     p  r  o  j  e  k  t  ó  w

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY

e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

spółka z o.o. w Tychach

AB-PROJEKT

www.ab-projekt.com.pl

Jednostka projektowa:

 ±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

biuro branżowe:

specjal. konstr.-bud.

specjal. konstr.-bud.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  ZLOKALIZOWANY W TYCHACH 
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

III.K/101ZBROJENIE DOLNE PŁYT PF1 I PF2 1:50; 1:20

KIERUNEK UPRZYWILEJOWANY ZBROJENIA DOLNEGO I GÓRNEGO
(zbrojenie bliższe zewnętrznej powierzchni płyty)

KIERUNEK UPRZYWILEJOWANY ZBROJENIA DOLNEGO I GÓRNEGO
(zbrojenie bliższe zewnętrznej powierzchni płyty)

PŁYTA PF2:

PŁYTA PF1:

MATERIAŁY:
Beton:               C30/37 (B37)
Beton podkładowy:  C12/15 (B15)
Stal zbrojeniowa:    A-IIIN (B500SP)
Otulina:              wierzch płyty - min. 3cm
                     pozostałe powierzchnie płyty - 5cm

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami 
  branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
2. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
3. Konstrukcję posadowić na warstwie chudego betonu o gr. 10cm.
4. Spadki do koryt odwadniających należy wykonać zgodnie z projektem 
   architektonicznym, poprzez zwiększenie otuliny zbrojenia przy górnej 
   powierzchni płyty. Górną powierzchnię płyty płyty o otulinie 
   większej niż 7cm należy dozbroić przeciwskurczowo siatką
   ɸ6 co 150/150mm ze stali A-IIIN.
5. Wymiary oraz lokalizację przebić należy koordynować 
   z projektami branżowymi.
6. Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano 
  jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
7. Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, 
  jeżeli nie podano inaczej.
8. Zakłady siatki głównej:
  ls dla ɸ16 = 1000mm.
9. Zbrojenie docinać do krawędzi otworów z zachowaniem otulenia. 
   W miejscach zaznaczonych na rysunku otwory należy dozbroić 
   zgodnie z odpowiednim detalem. 
10. Rysunki III.K/100÷102 rozpatrywać łącznie. Wykaz zbrojenia zamieszczono 
  na rys. III.K/102 - Zbrojenie górne płyt PF1 i PF2.
11. W płycie fundamentowej należy osadzić zbrojenie startowe: 
  - słupów, rdzeni i filarów,
  - szybów windowych,
  - biegów schodowych. 
  Lokalizację starterów przedstawiono na rysunku szalunkowym.

14.12.2018

14.12.2018


	Zbrojenie dolne płyt PF1 i PF2_101

