OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji budynkdw mieszkalnych zlokalizowanych w Tychach
przy ul. De Gaulle'a

2. Podstawa opracowania
- projekt architektury opracowany przez Architektoniczne Biuro Projektéw ,AB — Projekt” sp. z 0.0. ul. Fabryczna
Tychy
- opinia geotechniczna z pazdziernika 2017r., opracowana przez MDM Projekt ul. Nowa Tychy, okre$lajaca
warunki — gruntowo wodne dla potrzeb projektu budowy wielorodzinnego budynku TBS w Tychach przy ul. De
Gaulla, dziatka nr 1501/45
- programu obliczeniowe: Specbud, CadSis
- Polskie Normy i przepisy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1977/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
PN/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3. Charakterystyka projektowanego obiektu

Projektowany obiekt jest budynkiem ztozonym z dwoch nieoddylatowanych segmentow, z ktérych kazdy posiada
swojq klatke schodowg i szyb windy. Segment wyzszy (pomigdzy osiami 1-4) posiada 4 kondygnacje, natomiast
nizszy (pomiedzy osiami 4-10’) posiada 3 kondygnacje. Na kondygnacji parteru przewidziano garaz,
pomieszczenia ustugowe, oraz pomieszczenia techniczne. Na kondygnacjach wyzszych bedg znajdowac sig
lokale mieszkalne. Konstrukcje nosng budynkdw stanowi uktad podtuznych i poprzecznych $cian murowanych,
na ktérych wsparte sq stropy zelbetowe, ptytowe, monolityczne. Lokalnie w ptytach zelbetowych zaprojektowano
belki. W miejscach duzych obcigzen skupionych w $cianach zaprojektowano rdzenie. Stropodachy posiadajg
spadki do wewnatrz (ksztattowane z warstwg izolacyjng), gdzie umieszono wpusty dachowe. Posadowienie
budynku zaprojektowano na ptycie fundamentowe;.

4. Zalozenia przyjete do obliczen
Lokalizacja budynku: Tychy — 2 strefa $niegowa, | - strefa wiatrowa
Gteboko$¢ przemarzania gruntu:  -1m p.p.t.

Obcigzenia uzytkowe stropéw kondygnacji mieszkalnych: 1,50 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe stropéw kondygnacji w cz. komunikacyjnych: 2,00 kN/m?
Obcigzenia uzytkowe balkondéw: 5,00 kN/m2
Obcigzenia uzytkowe klatek schodowych: 3,00 kN/m2
Obcigzenia uzytkowe posadzki garazu: 5,00 kN/m2

5. Ustrdj nosny budynku
Ustréj nosny segmentdéw budynku kondygnacji mieszkalnych stanowi ukfad $cian poprzecznych i podtuznych
potagczonych nieodksztatcalnymi w swych ptaszczyznach tarczami stropowymi. Dodatkowymi usztywnieniami
beda klatki schodowe otoczone $cianami nosnymi. Wewnatrz klatek schodowych zaprojektowano szyby wind o
konstrukcji oddylatowanej od budynkow.
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Nad kondygnacjq parteru zaprojektowano strop zelbetowy z belkami transferowymi wspartymi na rdzeniach
zelbetowych. Fundament stanowi ptyta zelbetowa posadowiona bezposrednio.

6. Zastosowane schematy statyczne
Stropy zelbetowe monolityczne, ptytowe wieloprzestowe dwukierunkowo zbrojone w warstwie gornej i
dolnej, wolnopodparte na $cianach i cze$ciowo belkach stropowych.

= Belki stropowe zelbetowe monolityczne o schemacie statycznym wolnopodpartych belek jedno lub
dwuprzestowych

= Nadproza okienne i drzwiowe o schemacie statycznym wolnopodpartych belek (monolitycznych lub
prefabrykowanych) jednoprzestowych

= Rdzenie jedno lub wielokondygnacyjne

= Plyty balkonowe o schemacie statycznym wspornikéw utwierdzonych w ptytach stropowych

= Biegi schodowe o schemacie statycznym ptyt jednokierunkowo zbrojonych

= Spoczniki klatek schodowych w poziomie stropéw, o schemacie statycznym ptyt podpartych na 3
krawedziach na $cianach, dwukierunkowo zbrojonych w warstwie dolnej i gérnej z ukrytymi belkami
spocznikowymi

= Szybu wind 0 schemacie statycznym skrzyni zelbetowej o sztywnych weztach ztozonej z 4 Scian, ptyty
dennej i zadaszenia.

7. Warunki gruntowo — wodne

W podtozu budowlanym przedmiotowego terenu wystepujg antropogeniczne osady czwartorzedowe w postaci
nasypoéw budowlanych oraz rodzime osady czwartorzedowe akumulacji wodno-lodowcowej matospiste, spoiste i
sypkie. Pod pokrywa czwartorzedowg wystepujg osady starszego wieku trzeciorzedowego i karboriskiego.
Podczas prowadzenia prac wiertniczych do gteboko$ci jego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania w
podtozu gruntowym wody. Wystepujace na wiekszosci powierzchni dziatki utwory spoiste sg staboprzepuszczalne
dla wod opadowych i pozostaja na jej powierzchni do czasu ich odprowadzenia badz odparowania. W otworze nr
1 w warstwie nasypéw budowlanych (podbudowa z kamieni) wystepujacych tuz pod nawierzchnig asfaltowq
wystapito nagromadzenie wody opadowej ze wzgledu na brak jej odprowadzenia z tej warstwy.

Zgodnie z warunkami zabudowy teren nie jest potozony w zasiegu oddziatywania eksploatacji gérniczej

8. Posadowienie budynku

Projektowany poziom posadki garazu: 0,00 = 265,40 m n.p.m.
Projektowany poziom posadowienia ptyty fundamentowej w osiach A — B: -0,65m = 264,75 m n.p.m.
Projektowany poziom posadowienia ptyty na pozostatej cz. budynku: -0,50m = 264,90 m n.p.m.

Woda gruntowa ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Z uwagi na réznice w warstwach podioza gruntowego pod cze$cig wyzszg i nizsza zaprojektowano plyte
fundamentowa. W celu ujednolicenia warunkéw posadowienia (osiadan) nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr.
50cm pod czescig nizsza oraz 100cm pod czescig wyzszg zageszczong warstwami do 1s=0,98 (jednoczesnie
usuwajac catkowicie warstwe gleby i nasypu niekontrolowanego), a nastepnie utozy¢ beton podktadowy grubosci
10 cm pokryty izolacjq przeciwwilgociowg. Na warstwie betonu podktadowego przewidziano  styrodur
(wytrzymato$C min. 400kPa). Wokdt ptyty fundamentowej nalezy wykona¢ drenaz opaskowy, z ktérego woda
powinna zostaé odprowadzono do kanalizacji. Zastosowa¢ geokompozyt drenazowy i dren opaskowy wokét
budynku w obsypce z kamienia tamanego lub otoczakow owinigtych w geowtoknine.
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= Warunki i wytyczne posadowienia

a) warunki gruntowe badanego podtoza zostaty okreslone jako proste;

b) z uwagi na wysokos¢ budynku przyjeto Il kategorie geotechniczna;

c) nalezy unika¢ posadowienia obiektu na réznych stanach konsystencji lub zageszczeniu;

d) w podtozu nie stwierdzono wystepowania statego poziomy wodonosnego. Okresowo ze wzgledu na stabo
przepuszczalny charakter gruntow na powierzchni terenu moze gromadzi¢ sie woda opadowa tworzac lokalne
zastoiska, ktérych odprowadzenie nalezy zapewni¢ poprzez system drenazu.

e) dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno — lodowcowych spoistych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadéw z wytaczeniem okreséw
zimowych, chroni¢ odstoniete grunty spoiste przed zawilgoceniem;

- unika¢ wykonywania wykopdw na dtugi okres przed przystapieniem do wtasciwych prac posadowieniowych;

- po wykonaniu wykopow natychmiast wykonaé¢ warste chudego betonu w celu zabezpieczenia podtoza
budowlanego przed zawilgoceniem;

- wody opadowe i gruntowe na biezgco odprowadza¢ z wykopu.

f) na czas prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny. Po wykonaniu wykopow oraz
nasypdw nalezy dokonac ich odbioru przez uprawnionego Geologa, wnioski z odbioru zamiesci¢ w dzienniku
budowy.

g.) Nasypy budowlane nalezy wykonac z piaskéw $rednich zageszczonych warstwami do 1s=0,98

9. Opis elementoéw konstrukcyjnych budynku

=  Fundamenty

Pod czeScig wyzszq i nizszg budynku zaprojektowano zelbetowg monolityczng ptyte fundamentowa o zmienne;
grubosci od ~40cm do 50cm z lokalnym pogrubieniem w rejonie osi 2-E do 60cm oraz o statej grub. 50cm w
osiach A-B. Ptyty dwukierunkowo zbrojone w warstwie dolnej i gornej. Plyte o zmiennej grub. wykona¢ w
konstrukcyjnym spadku od gory wynoszacym 1% w kierunku koryt odwadniajacych. Gérne zbrojenie piyty o
zmiennej grub. uktada¢ w ptaszczyznie odpowiadajgcej minimalnej grub. ptyty z zachowaniem otuliny 3cm. W
miejscach gdzie gérna otulina zbrojenia bedzie = 7cm nalezy w grub. otuliny wykona¢ dozbrojenie siatkami:
$6mm oczka 15x15cm ze stali A-IlIN. W miejscach rdzeni w plycie nalezy osadzi¢ prety startowe. W fund.
osadzi¢ bednarke uziemiania zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie instalacyjnym. Na ptycie
fundamentowej zostanie wykonana warstwa wykonczeniowa — zywica epoksydowa.

= Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grupy 2, klasy 20 na zaprawie cem.-wap. marki M10. Kategoria
wykonania pustakow: |. Kategoria wykonania robot murowych: A.

= Sciany wypetniajace (AKU) wewnetrzne grub. 18 lub 25cm
Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grupy 2, klasy 15 na zaprawie cem.-wap. marki M5. Kategoria
wykonania pustakéw: |. Kategoria wykonania robot murowych: A. Sciany wypetniajace nie mogq stanowié
podparcia dla stropéw dlatego pomiedzy gorg sScian a stropem nalezy pozostawi¢ szczeling o grub. 2cm.
Szczeliny wypetnié $ciéliwg pianka poliuretanowa. Sciany wypetniajace potaczy¢ ze $cianami zewnetrznymi i
wewnetrznymi za pomoca tradycyjnych wigzan murarskich.
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= Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane z pustakéw ceramicznych z obustronnym tynkiem cem.-wap. lub gipsowym.
Maksymalny ciezar 1m? ciany dziatowej w stanie wykoriczonym nie moze by¢ wigkszy niz: 150 kg/m?.
Pomiedzy gorg Scian a stropem nalezy pozostawi¢ szczeling o grub. 2cm. Szczeliny wypemié $cisliwg piankg
poliuretanowa. Sciany wypelniajace potaczy¢ ze $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi  za pomoca
systemowych stalowych facznikdéw. taczniki osadzi¢ wg zalecer ich producenta.

= Stropy
Zelbetowe monolityczne plytowe o grub. 20cm. Stropy zbrojone dwukierunkowo w warstwie dolnej i gome;.
Stropy oparte bezposrednio na zewn. i wew. $cianach nos$nych i lokalnie belkach stropowych. W miejscach
wydzielonych szachdw instalacyjnych zaprojektowano obwodowe dozbrojenia. W polach pomiedzy dozbrojeniami
w szalunkach stropu nalezy osadzi¢ rury ostonowe pod instalacje a przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ betonem.

= Stropodachy
Zelbetowe monolityczne plytowe o grub. 15cm. Stropy zbrojone dwukierunkowo w warstwie dolnej i gome;.
Stropy oparte bezposrednio na zewn. i wew. $cianach nos$nych i lokalnie belkach stropowych. W miejscach
wydzielonych szachdw instalacyjnych zaprojektowano obwodowe dozbrojenia. W polach pomiedzy dozbrojeniami
w szalunkach stropu nalezy osadzi¢ rury ostonowe pod instalacje a przestrzen pomiedzy nimi wypetni¢ betonem.

= Plyty balkonowe
Ptyty balkonowe Zelbetowe monolityczne o grub. zmiennej od 17cm do 20cm z konstrukcyjnym spadku od gory
wynoszacym 1,5%. Ptyty balkonowe jednokierunkowo zbrojone mocowane do ptyt stropowych z wykorzystaniem
systemowych termoizolacyjnych tacznikéw balkonowych Schéck. Montaz tacznikéw zgodnie z instrukcjg
producenta.

= Rdzenie
Rdzenie zelbetowe monolityczne taczy¢ ze $cianami murowanymi na klasyczne strzepia murarskie lub za
pomocag systemowych stalowych tgcznikdw. Laczniki osadzi¢ wg zalecen ich producenta.

= Belki stropowe
Belki zelbetowe monolityczne wsparte bezposrednio na $cianach oraz (w miejscach przekazywania duzych
reakcji) na zelbetowych rdzeniach. Minimalna gteboko$¢ podparcia belek na $cianach to 25cm z obu stron.

= Nadproza monolityczne
Nadproza zelbetowe monolityczne zaprojektowano w formie wiencdw opuszczonych wolnopodpartych na
§cianach murowanych lub jedno lub dwuprzestowych wolnopodpartych belek. W miejscach przekazywania
duzych reakcji w miejscach opar¢ nadprozy zaprojektowano rdzenie zelbetowe.

= Nadproza prefabrykowane

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi o mniejszej rozpietosci zaprojektowano prefabrykowane nadproza
ceramiczno — zelbetowe typu Portoherm 23.8. Nad kazdym otworem utozyé 3 belki nadprozowe. Minimalna
dtugos¢ oparcia nadprozy na murze w zalezno$ci od szerokosci otworu:

- dla szerokosci 1+1,75m minimalna dtugo$¢ oparcia 12,5¢cm z obu stron

- dla szerokosci 2+2,25m minimalna dtugo$¢ oparcia 20,0cm z obu stron

UWAGA: nadproza prefabrykowane nalezy stosowa¢ réwniez nad otworami technologicznymi w $cianach.
Montaz nadprozy zgodnie z instrukcjg producenta.
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= Klatki schodowe
Biegi schodowe zelbetowe monolityczne o grub. ptyt 15¢m zbrojone jednokierunkowo. Spoczniki miedzy pietrowe
wsparte w bruzdach (na gteboko$¢ 12cm) wykutych w $cianach murowanych. Spoczniki w poziomie stropéw o
grub. 15cm zbrojone dwukierunkowo w warstwie dolnej i gérnej, podparte na trzech krawedziach na $cianach
obudowy klatek. W spocznikach zaprojektowano ukryte belki spocznikowe w miejscach oparcia biegow
schodowych.

= Szyb windowy
Zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o grub. écian 16cm. Sciany zbrojone dwukierunkowo w warstwie
wew. i zewn. Sciany posadowione na plycie podszybia o grub. 30cm obnizonej w stosunku do plyty
fundamentowej budynku. Plyta podszybia potaczona monolitycznie z plytg fundamentowg budynku. Plyta
podszybia zbrojona dwukierunkowo w warstwie dolnej i gornej. Od géry szyb windy zadaszony ptytg grub. 15cm
dwukierunkowo zbrojong w warstwie dolnej i gornej. Plyta zadaszenia wolnopodparta na $cianach szybu. Szyb
windy w catosci oddylatowany od stropow i stropodachow.

10. Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny:  C20/25 (B25)
Beton podktadowy: C7/10 (B10)
Stal zbrojeniowa: A-IlIN (BSO0SP), (B500B)
Klasa ekspozycji dla fund. i elementéw majacych kontakt z gruntem: XC2
Klasa ekspozycji dla elementéw nadziemnych: XC1

11. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy Zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci otulenia,
ktéra dla fundamentéw wynosi¢ bedzie 5cm a dla elementdw nadziemnych 2,5 lub 3cm. Pod wszystkimi
fundamentami wykona¢ warstwe betonu podkfadowego o grub. 10cm. Powierzchnie elementéw podziemnych
pokry¢ masami hydroizolacyjnymi np. typu Abizol R+2P nie zawierajacy zwigzkdw rozpuszczajgcych styropian.
Izolacje poziome pod $cianami: 2x papa na lepiku.

12. Zabezpieczenie konstrukcji budynku z uwagi na warunki p.poz.

Elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano o odpornosci R60. Grubo$¢ otuliny w zelbetowych elementach
konstrukcyjnych wynosi¢ bedzie od 2,5 do 5¢cm w zalezno$ci do typu elementu konstrukcyjnego i jego wymagane;
odpornosci ogniowe;.

KONIEC

Opracowat: mgr inz. Grzegorz Mielczarek
Projektant: mgr inz. Marek Sikora
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