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SST B-15 PODtOGI | POSADZKI
kod CPV 45432100-5
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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania podtdg i posadzek dla zadania pn.: ,Zespédt tazienek w biurowcu w Tychach
przy ul. Grota Roweckiego 42-54 — pion tazienek w klatce nr 42.”

Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt w zakresie posadzek przewidzianych w projekcie budowy budynkdéw. Obejmuje
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonaniem i wykoriczeniem robot.

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych prac:

e wykonanie warstw wyréwnujacych pod posadzki,

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, technologig wykonania narzucong przez producenta materiatéw
i oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Okreslenia podstawowe

Podktad podtogowy — warstwa lub warstwy z materiatéw podktadowych, wykonane na budowie
bezposrednio na podtozu, zwigzane z nim lub nie zwigzane sitami przyczepnosci, utozone na warstwach
posrednich albo izolujgcych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,

- stanowienia posadzki.

Podtoga — wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajace jej wymagane wtasciwosci techniczno —
uzytkowe i estetyczne; podtoga jest wykonana na podtozu — elemencie konstrukcji nosnej budynku.
Posadzka — wierzchnia uzytkowa warstwa podtogi.

Jastrych cementowy — bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej
wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka, plastyczna lub ciekta, a po
uptywie okreslonego czasu twardnieje.

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdznic

poziomow powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewoddw, rur lub innych elementow

podktad podtogowy — warstwa z materiatéw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio

na podtozu lub na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego

poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami

podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajacych

wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobéw,

szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji

obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza lub posadzki od podktadu. Warstwa

izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne

stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych

konstrukcji podtég,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
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przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i
betonowych. Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku
prostokata nie wiekszej niz 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg
wykonywane jako naciecia o gtebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu. Prace muszg zostac
wykonane przed przystgpieniem do montazu podtogi sportowej

MATERIALY

Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

Woda

Woda do przygotowania zapraw musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie wéd
Sciekowych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze, oleje i mut.

Mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, z rzeki badz jeziora.

Zaprawa wyréwnujaca

Gotowa zaprawa wyrownujaca, nalezgca do tego samego systemu co wybrana przez Wykonawce posadzka
poliuretanowa.

Stuzy przygotowaniu rownego podtoza pod poliuretan, uzupetnieniu ubytkéw w betonie.

SPRZET
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

Sprzety i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonania robét posadzkowych nalezy stosowac:
e  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
e narzedzia lub przyrzady do czyszczenia podktadu z pytu i kurzu,
e  zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe,
e  packi zgbkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejéw,
e taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,
e  poziomice,
e mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
klejow,
e przyrzady do sprawdzania wilgotnosci podtoza (np. aparat karbidowy),
e paceitaty

TRANSPORT
Warunki ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami lub
pogorszeniem parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na
paletach. Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposdb umozliwiajacy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby
powinny byc¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrdéb nalezy chronic
przed zamarznieciem.

Pakowanie, przechowywanie i transport podpor
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5.2

5.3

Podpory regulowane powinny by¢ pakowane przy zachowaniu wymagan systemu wymiarowego opakowan
wg PN-89/0-79021. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

e nazwe iadres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Podpory opakowane nalezy przechowywaé w sposdb zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, okreslony w instrukcji przechowywania opracowanej przez producenta. Podpory nalezy
transportowac w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem okreslony w instrukcji
transportowania opracowanej przez producenta, uwzgledniajacej wymagania przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobdéw

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Prace przygotowawcze
Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-projektowa oraz postanowieniami
Specyfikacji Technicznej.
Do robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia podtég mozina przystapi¢ po zakoriczeniu robot
ogdlnobudowlanych.
Roboty mozna nalezy wykonywac po:
e Zakonczeniu robét tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych
e Osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu slusarki i stolarki, ale przed zatozeniem
opasek
e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i
klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury
oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.
e  Zakonczeniu robét zwigzanych z wyréwnaniem posadzki

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, Z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem 1 wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

e podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa projektem,
ktéra okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

e wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
o hasciskanie - 12 MPa,
o nazginanie - 3 Mpa,

e podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

e podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy,

e w podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

e temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,

e zaprawe cementowaq nalezy przygotowywaé mechanicznie,

e  Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego,

o ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci niezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,

e zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
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kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem,

podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy jedng ptaszczyzne,
powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitédw niz 5 mm,

odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda,

po wykonaniu podkfadéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektows izolacje
przeciwwilgociowe i cieplne.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola wykonania posadzek powinna obejmowac:

ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na
dtugosci catego pomieszczenia,

kontrole utozenia materiatéw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteridw dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

7.2

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do wykonania podtég sportowych powinna by¢ zgodna
oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST Wymagania ogélne

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania warstwy wyréwnawczej grubosci zgodnej

z dokumentacjg wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét podtogowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic
i umy¢ woda. Przygotowanie podtoza nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie dwumetrowej faty kontrolnej,
przeswity nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢
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temperature powietrza (10 cm od podktadu w miejscu najbardziej oddalonym od zrédta ciepta). Wilgotnosé
powietrza nalezy bada¢ w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu. Wyniki pomiaréw temperatury i
wilgotnosci powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.2 0dbidr robot
Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania warstwy wyréwnawczej,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne
Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakos$ci wykonania robét
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu.
Wymagania

PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie
jutowym lub z witdkniny poliestrowej lub na wtdkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winyli.
Wymagania

PN-EN 651:2002 Estetyczne pokrycia podfogowe. Pokrycie podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong. Wymagania

PN-EN 685:2007 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacje

PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe. Terminologia

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 2: Metoda
Ficka-Tabera

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania
PN-EN 1SO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogien. Zapalnos¢ wyrobéw budowlanych poddanych dziataniu
ptomienia. Cze$¢ 2: Badanie metodga pojedynczego ptomienia

PN-EN 13238:2002 Badanie reakcji na ogien wyrobow budowlanych. Zasady klimatyzacji i wyrobu podkfadu
do badan

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobdw podtogowych. Cze$¢ 1: Badania wtasciwosci
ogniowych z uzyciem zrédtfa promieniujgcego

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
wynikow badan reakcji na ogien

PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem stozkowym z wgtebieniem Krzyzowym
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Czes$¢ 1: Tarcica
iglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢ 1: Pyty
0SB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potgczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie
wytrzymatosci na scinanie spoiny klejowej w potgczeniach zaktadkowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcja montazu podtég sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zalecen
producenta systemu
Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.
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