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SST B-12 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych

SST B-12 ROBOTY Z GIPSU | PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
kod CPV 45421152-4; 45421146-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z
gipsu i prefabrykatéw gipsowych w ramach zadania pn.: ,Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul.
Grota Roweckiego 42-44 - pion tazienek w klatce nr 42.”

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
e Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci okreslonej w dokumentacji
e Sufit podwieszany z ptyt kartonowo - gipsowych

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

2.2 Plyty gipsowo - kartonowe
Ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —

wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych.

Tablica 1. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo — kartonowych.

. GKB GKF GKBI GKFl .
LP Wymagania . wodo- i
zwykta ognioodporna | wodoodporna .
ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia kartorT powinien by¢ zfaczo_ny z rdzeniem gip.sowym w jcaki
2. gipsowego sposéb, aby przy odry.wa.nlu. rekag rwa 5|.q, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubos¢ 9,510,5; 12,5+0,5; 15+0,5; @18+0,5
L . szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugosc [2000.3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych &5
9,5 <9,5 - - -
4 Masa 1m? ptyty o 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11,0+13,0
’ grubosci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosc¢ [%] <10,0
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6. Trwatos¢ struktu.ry przy opalaniu i 20 i 20
[min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10,0 <10,0
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé; PN;
stronie data produkgji
tyt
8. Oznakowanie EOTOZ
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Gruboé¢ Odlegtos¢ Obcigzenie niszczgce [N] Ugiecie [mm)]
nominalna ptyt/ | podpér |
gipsowej [mm] [mm] prostopadle do rownolegle do prostopadle do rownolegle do
kierunku witdkien | kierunku wtékien | kierunku witdkien | kierunku witdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.3

2.4

4.1

4.2

Profile stalowe na ruszt

Profile na sufit podwieszany i scianki dziatowe systemowe, zgodne z wybranym przez Wykonawce
systemem.

Scianki dziatowe montowane na profilach stalowych ocynkowanych szerokosci 100 mm.

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ moina wode odpo-wiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych Tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

TRANSPORT
Warunki ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo — kartonowych

Ptyty powinny byé¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
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4.3

Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoélne
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.
5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.3 Montaz oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwg nosng" oraz gérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe
Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
e styki krawedzi wzdtuinych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
e przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
e przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementédw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci), styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty,
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zosta¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 1 2,5 mm.. Ptyty gipsowo-
karton owe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:
e mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,
e mocowanie podfuzne wzdtuz elementédw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.
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6.2

7.2

8.2

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosSnymi — poprzeczny 50 cm, podtuzy 42 cm

Ruszt stalowy-standard

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, s3 produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce
sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia, dokonuje sie
przy uzyciu facznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i rdwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy
stosuje sie rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy pdtkami profili UD
27x28x 0,6 mocowanych do $cian.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 6

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana: réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma
uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotnosc¢ i nasigkliwos$é, obcigzenie na zginanie niszczgce
lub ugiecia ptyt

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdét podano w ST Wymagania ogolne

Obmiar robot

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

jednostka obmiarowa dla robét z gipsu i prefabrykatéw gipsowych jest m?

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 8

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki

Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Robot/ oktadzinowe. Suche Tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnosc z dokumentacjg techniczng,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie podtoza,
d) prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e) wichrowatos¢ powierzchni.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

9.2 Zasady rozliczenia o ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych

- przymocowanie piyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

e dla wszystkich technologii (czynnosci wykorczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdéwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasma
papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-karton owych. PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, Scian dziatowych, oktadzin Sciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400

Pinczow.
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Krakow
1996 r
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