SST E-01 Instalacje elektryczne

Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion tazienek w klatce nr 42, korytarz

parter, korytarz pierwsze pigtro

45310000-3
45311000-0
45311100-1
45317000-2

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Inne instalacje elektryczne
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

,,Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion lazienek w klatce nr 42”.
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej i elektrycznej w pawilonie oraz
w pomieszczeniu technicznym fontanny w oparciu o wykonawczy: ,,Projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych”. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji elektrycznej i dedykowane;j.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji elektrycznej dedykowanej zgodnie z projektem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Instalacja o$wietlenia og6lnego,

Instalacja gniazd wtyczkowych,

Instalacje dla odbiornikdéw energii elektrycznej wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia

Kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

Wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podloza ( montaz elementéw

osprzetu instalacyjnego itp.),

Utozeniem wszystkich materialow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja,

Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow wyznaczonych

w dokumentacji,

e Utlozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknigtych),
utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),

e Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

e Przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi

montowany element instalacji elektryczne;j.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Opis robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty towarzyszace to m.in.:

- porzadkowanie, zabezpieczenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,

- - przeprowadzenie prob i sprawdzen,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- szkolenie z obstugi systemu,

- przeprowadzanie konserwacji systemu w okresie gwarancji,

- dostosowanie si¢ do innych wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw, Decyzji pozwolenia - na budowe,
w celu dokonania odbioru zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.

Zakres i charakter robot towarzyszacych i prac tymczasowych zaleze¢ begdzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjetych metod ochrony przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dzialan. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot
tymczasowych wykorzystujac wlasne do§wiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego.

Koszt wykonania rob6t tymczasowych i prac tymczasowych obcigza Wykonawce, ktdry zobowigzany jest
uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

1.4. Nazwy i kody CPV

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robdt (kody CPV):
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okre$lenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w STWiOR 00.00 ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponize;j:

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna — przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa cz¢$cia czynng).

Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrdéwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materialow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewoddéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciaggéw rownoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnoS$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody)
i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy
na celu zapewnienie mozliwos$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie na fundamencie, shuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy shup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatlcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialtdow podano w specyfikacji STWiOR 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialty i urzadzenia nalezy zamowi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim wyprzedzeniem
gwarantujagcym wykonanie robdt bez przestojow.
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Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzgt oraz aparaturg i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

o Dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

o Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw  bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o Oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanym B  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

o Wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o Wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materiaty przewodzace nalezy stosowac miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5. Instalacyjne nalezy stosowac izolowane
lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza
lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewodow moga wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm? przy czym zasilanie energetyczne
budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowaé obowigzkowo przewody miedziane. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukeji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowia osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane
ciggi drabinkowe.

2.5. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).
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Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ulatwia
podtaczanie iumozliwia wielokrotne odiaczanie iprzylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznos$ci
kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — ulatwia montaz i zwicksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup materialow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.6 Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

o Sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

o Sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

Spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o Producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyroboéw i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno zgloszone Zamawiajacemu.

o

2.7 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,,K”), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz
i wyprowadza poza opakowanie dla ulatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STWiOR 00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w STWiOR 00.00 ,,Wymagania og6lne”
4.1. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw nalezy zachowac ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynosza dla bebnoéw: — 15°C i — 5°C dla krazkow,
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

1. Samochodu skrzyniowego,

2. Przyczepy dtuzycowej,

3. Samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

4. Samochodu dostawczego,

5. Przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych
elementow.
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5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t oraz warunki bezpieczenstwa przy ich wykonywaniu podano w
specyfikacji STWiOR 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢
z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

2.0 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz
SST, a takze w normach i wytycznych.

2.0 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Roboty demontazowe

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu istniejacych instalacji elektrycznych jedynie w zakresie
opracowania, a w szczeg6lnosci rozdzielnic elektrycznych, przewoddéw oraz osprzgtu instalacyjnego. Prace
demontazowe nalezy wykonywac w taki sposob, aby elementy demontowanych urzadzen nie zostaty zniszczone.
Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, po wylaczeniu zasilania
elektrycznego w czgsci przebudowywanego budynku.

Elementy zdemontowane instalacji elektrycznych, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru ich przydatnosci do
dalszego stosowania nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

5.3. Montaz przewodo6w instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

o Przemieszczenie w strefie montazowej,

0 Zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

o Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

o Roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian istropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie §lepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, §cianach lub podtozach,

o Osadzenie kolkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych Iub wspornikow,
konsoli, wieszakOw wraz z zabetonowaniem,

o Montaz na gotowym podlozu elementdow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow,

o Luki z rur sztywnych nalezy wykonywacé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz
15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sg w tablicy

ponizej.
Tabela 0-1 Najmniejsze dopuszczalne promienie luku
o Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez
kielichowanie),
Srednica znamionowa rury 13 71 2 28 37 47
(mm)
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 350 450

o Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zrownana (zlicowana) z tynkiem,

o Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur,
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o Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos¢ do 5 mm,

o Wciaganie do rur instalacyjnych i kanaléw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm
dla ulatwienia wciaggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich
wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej) SST. W przypadku latwosci wciagania kabli i przewodow,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia,

o Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446: 2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspoéldzialaniu czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

o Roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian istropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryé¢
kanatéw instalacyjnych,

o Przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61: 2000 oraz PN-E-04700:
1998/Az1:2000.

5.4. Instalacja polgczenn wyrownawczgych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktoérych nie wystgpuje trwale potencjal elektryczny, nalezy wykonad
instalacje potaczen wyro6wnawczych. Instalacja ta sktada si¢ z polaczenia wyrownawczego: glownego (gldwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewod wyrownawczy.

Potaczenia wyrownawcze gltéwne i1 miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze glowne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji
budynku.

Do glownej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspolnego punktu — gldéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki.

5.5. Montaz opraw

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
za$wiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych. Nalezy
stosowac¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz
1 mm?. Ilo$¢ przewoddw zalezna jest od iloSci opraw.. Oprawy nalezy mocowaé¢ w sposdb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

5.6. Uziemienie ochronne

Uziemienie polega na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposdéb powodujacy
samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego,
uktadajac w jednym rowie, ktory nastepnie powinien by¢ a polaczony z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetnia¢ rowniez role zaciskéw probierczych. Ewentualne taczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywac przez
spawanie. Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy uktadaé
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. Wymagania dotyczace kontroli, jakoSci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli, jakosci rob6t podano w specyfikacji STWiOR 00.00 ,,Wymagania og6élne”
pkt.6. Szczegdtowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC 60364-
6-61: 2000 i PN-E-04700: 1998/Az1:2000.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin cze¢sciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

o Zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o Zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

o Stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli
i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o Sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

o Poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
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o Poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii
elektrycznej,

o Poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o§wietleniowych,

o Pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MEQ. Rezystancja izolacji
poszczegdlnych obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé
miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.1. Sprawdzenie cigglosci iyt
Sprawdzenie ciagglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$ci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napieciu nieprzekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.
6.2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
Nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Rezystancj¢ izolacji nalezy
zmierzy¢ miedzy kolejnymi parami przewoddéw czynnych, oraz miedzy kazdym przewodem czynnym a

ziemig. Minimalne wartos$ci rezystancji izolacji powinna spetnia¢ warunki podane w ponizszej tabeli:

Tabela 0-2 Minimalne wartosci rezystancji izolacji

Lo . Napigcie probiercze pradu o .
Napigcie znamionowe obwodu (V) statego (V) Rezystancja izolacji (MW)
SELV i FELVNG6, gdy obwod jest
zasilany z transf. ochronnego 5
(411.1.2.1)  ochronnego takze 250 0,25
speinia wymagania 411.1.3.3
Do 500 ’V .quczme z wyjatkiem 500 30,5
przypadkdéw jw.

Powyzej 500 V 1000 31,0

Pomiary nalezy wykonaé pradem statym, a przyrzad probierczy powinien umozliwiaé zasilanie
napieciem probierczym podanym w tablicy jak wyzej, przy obcigzeniu pradem 1 mA.

6.3 Montaz instalacji elektrycznych

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatéw i urzadzen zaleconych przez dokumentacj¢ projektows.

Parametry techniczne wyposazenia okreslone dla wyposazenia elektrycznego nie powinny si¢ pogorszy¢ podczas
montazu. Zyly przewodéw powinny by¢ oznaczone zgodnie z norma IEC 446:1989.

Potaczenia migdzy zytami przewodoéw oraz migdzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Elementy wyposazenia elektrycznego mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstania tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych. Jezeli temperatura
jakichkolwiek odstonigtych czgéci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czgsci te nalezy umiesci¢ lub
ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy ich dotyk.

6.5. Linia kablowa

6.8. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltgbokosci utozenia bednarki oraz sprawdzic¢
stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary
glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac, co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptlyce;j
niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po
wykonaniu uziomoé6w ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢
gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej nalezy
pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie
wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.
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6.9. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode¢ na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
Pomiary nalezy wykonywac¢ po uplywie, co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej
nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg
pomiaru. Pomiar6w nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych
o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekceji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].
6.10. Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty niespelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji STWiOR 00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.1. Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych i prefabrykacji

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:
o Dlarozdzielnicy: szt., kpl.,
o Dla osprzgtu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
o Dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
o Dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.
o Dla shlupow
W szczeg6lnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji STWiOR 00.00 ,,Wymagania og6lne”
Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych
Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy (migedzyoperacyjny) przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wptyw
na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
e Przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
e Instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. klimatyzacja,
centrala itp.

Nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe (badanie po montazowe) robot zanikajacych oraz elementdéw urzadzen,
ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukonczeniu prac.

Odbior koncowy

Odbior koncowy (badania po montazowe), jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
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Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61: 2000 i PN-
E-04700: 1998/Az1:2000.

Wyniki
koncow

badan stanowia dokumentacj¢ powykonawcza, ktorg nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu przed odbiorem
ym a nast¢pnie dolaczy¢ do protokotu odbioru koncowego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

Wymagania dotyczace obliczenia ceny ofertowej podano w STWiOR 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
10. NORMY I PRZEPISY
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poézn. zm.).

10.2 Ro

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

zporzqdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Normy

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

PN-IEC 60898: 2000 Sprzgt elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146: 2002 (U) -Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445: 2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewod6w barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1: 2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1: 2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799: 2004-Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1: 2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

str. 10



SST E-01 Insta Iacje elekt ryczne Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion tazienek w klatce nr 42, korytarz

parter, korytarz pierwsze pigtro

PN-EN 60898-1: 2003/A1: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych ipodobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1: 2003/AC: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych ipodobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1: 2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeg$¢ 1: Postanowienia
ogoblne.

PN-EN 61009-1: 2005 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700: 1998/Az1: 2000-Urzadzenia i ukltady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207: 1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigcie do
750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207: 1998/Az1: 1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 60439-1: 2003-Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 1: Zestawy badane w pelnym
i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2: 2004-Rozdzielnice i sterownice niskonapicciowe. Czgs¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow szynowych

PN-EN 60439-3: 2004-Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Czgs¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4: 2004-Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-4: 2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5: 2002-Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Czgs¢ 5: Wymagania szczegotowe
dotyczace zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostgpnych.
Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274: 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czg$ci niebezpiecznych
czynnych

PN-EN 50298: 2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogolne
PN-EN 50300: 2005(U) -Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ogoélne wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji
rozdzielczych

PN-EN 62208: 2005(U) -Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogdlne
PN-E-05163: 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe ostonicte. Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstalego w wyniku zwarcia wewnetrznego

PN-EN 60598-1: 2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

PN-EN 60598-1: 2005 (U) Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

PN-EN 60598-1: 2001/A11: 2002 (U) Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania (Zmiana
All).

PN-EN 60598-1: 2001/A11: 2002 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A11).
PN-EN 60598-1: 2001/A12: 2003 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A12).
PN-EN 60598-1: 2001/Ap1: 2002 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-1: 2001/Ap2: 2005 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 12464-1: 2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

IEC 801-3 dotyczaca wartosci dopuszczalnej emitowanego pola EM.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne
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PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom L, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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