Zespdt tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion fazienek w klatce nr 42, korytarz parter, SST B-18 Wyposazenie
korytarz pierwsze pietro

SST B-18 WYPOSAZENIE
kod CPV 45262100-2
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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia w ramach zadania pn.: ,Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego
42-54 - pion fazienek w klatce nr 42.”

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz nastepujgcego wyposazenia:

e lustro klejone do Sciany,

e blaty podumywalkowe

e pojemnik na papier ze stali szlachetnej,

e szczotka WC metalowa,

e pojemnik na mydto ze stali szlachetnej,

e pojemnik na recznik ze stali szlachetnej, zamykany na klucz,

e kosz na reczniki papierowe, nascienny, ze stali nierdzewnej, matowej,

e kosz uchylny ze stali nierdzewnej matowej, o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia, o

pojemnosci 27|

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

SPRZET
Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.

TRANSPORT
Warunki ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow
Dowdz materiatéw samochodami wiasnymi lub dostawcy. Transport reczny, roztadunek reczny,

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.
Wszystkie roboty montazowe wyposazenia nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami Producenta.

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 6

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
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10.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdét podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 7.
Jednostkg obmiarowa 1 kpl dostarczonych i zamontowanych elementéw wyposazenia.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 8.

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng montazu rusztowan dostarczong przez dostawce.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci
uzytych materiatéw i jakosci wykonania roboét

PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcje Producentéw wyposazenia
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