Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion fazienek w klatce nr 42, korytarz SST B-01 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
parter, korytarz pierwsze pietro

SST B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych w ramach zadania pn.: ,Zespoét tazienek w biurowcu w Tycach przy ul. Grota
Roweckiego 42-54 - pion fazienek w klatce nr 42.”

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
i wyburzeniowych okreslonych zakresem w dokumentacji projektowej na rysunkach nr l1l.A/1, 11l.LA/2,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbidrkowych:

e rozbidrke Scian dziatowych, wewnetrznych murowanych,

e przebicie otworéw w $cianach murowanych,

e demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki drzwiowej,

e rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,

e rozebranie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

e skucie istniejacych tynkéw,

e wiercenie otwordw w $cianach dla instalacji

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST Wymagania Ogdlne

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST Wymagania ogélne

3.2 Sprzet do robét rozbidrkowych i wyburzeniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  mtotami wyburzeniowymi,
e  mtotami kujacymi,
e odkurzaczem przemystowym,
e samochodami do wywozu odpadow,
e kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,
e drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
4.1 0Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST Wymagania ogdlne
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4.2

5.2

Transport gruzu i odpadow

Odpady nalezy przewozié¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST Wymagania ogélne

Zasady prowadzenia robot

5.2.1 Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢
obszar prac rozbiérkowych oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

5.2.2 Roboty rozbhiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7.2

e wszystkie rozbidrki w zaleznosci od elementu nalezy rozebra¢ recznie lub mechanicznie,

e materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,

e nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa majg
zostac¢ zachowane,

e odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy,

e do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest :
e  szt. (sztuka) — wykuwanych z muru oscieznic,
e m?(metr kwadratowy) demontowanej stolarki drzwiowej,
e m3(metr szeéciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej,
e m?(metr kwadratowy) rozbieranej oktadziny $cian i posadzek
e m?(metr kwadratowy) skuwanych tynkéw

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne
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9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,

zabezpieczenie parapetow i okien przed zniszczeniem lub uszkodzeniem,

przeprowadzenie demontazu stolarki drzwiowej,

odpowiednie zabezpieczenie stolarki drzwiowej przeznaczonej do renowacji,

rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneroéw,

selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

zatadunek odpadow,

zabezpieczenie tadunku,

przewoz odpaddéw do miejsca utylizacji,
utylizacje odpadodw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdin.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U.z2001r.Nr112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych
(Dz. U.z2001r.Nr152, poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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