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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murarskich i murowych w ramach zadania pn.: ,Zesp6t tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota
Roweckiego 42-51 - pion fazienek w klatce nr 42”.”

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét murarskich i murowych:

e wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw silikatowych gr 12 cm,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sSredniowymiarowy wyrdéb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordéw oraz ich
kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedna
konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby
metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Konstruktora.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1 Elementy murowe
Bloczki wapienno — piaskowe o parametrach:
e  Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=50dB
e  Wytrzymato$é na $ciskanie gr. 12 cm = 15N/mm?; gr. 24 cm = 20N/mm?;
e Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- wysokos¢ - £1mm
- dtugos¢, szerokos$¢ - £2mm
e gr.24 cm o p=1600 kg/m3, gr. 15 cm o p=1500 kg/m3,
e odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-2

2.2.2 Zaprawy murarskie
e zaprawa cementowo — wapienna M7;
e zaprawa do cienkich spoin (klejowa) - gotowa zaprawa w workach o wytrzymatosci na sciskanie
10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczkéw wapienno-piaskowych.
W okresie zimowym stosuje sie zaprawe umozliwiajacg prace w temp 0°C do -10°C Pozwala na
wykonywanie spoin 2 mm.

2.2.3 Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:
o  kotwy,
e listwy kotwigce,
e wieszaki i wsporniki,
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania podane w
PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.4 Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowacd inne wyroby i materiaty:
e cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1i PN-EN 413-1,
e piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
13139,
e  kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
e wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t murowych
Wyroby i materiaty do robdt murowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

e kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.
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2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych
Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow niemrozoodpornych lub
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposdb uporzagdkowany, zapewniajgcy tatwosé
dostepu i przeliczenia.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowig inaczej.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
e  pion murarski,
e tate murarska,
e tate wazong,
e waz wodny,
e poziomnice uniwersalng,
e tate kierunkowg,
e warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
e  sznur murarski,
e  katownik murarski,
o wykroj.

B. Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
e kastre na zaprawe,
e szafel do zaprawy,
e szkopek do wody,
e palety na elementy murowe,
e wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:
e mtotek murarski,
o Kkirke,
e oskard murarski,
e  przecinak murarski,
e  packe murarska,

str. 23



SST B-05 Roboty murarskie i murowe Zespét tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion fazienek w klatce nr 42, korytarz parter,

korytarz pierwsze pietro

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

e drag murarski,
e specjalistyczne narzedzia do obrdbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
e kielnie murarska,
e czerpak,
e topate do zaprawy,
e rusztowania.

TRANSPORT
Warunki ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

Transport i sktadowanie materiatéw

Wyroby i materiaty do rob6t murowych mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki,
weciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobdow oraz PN-B-12030. Transport materiatdw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywacé samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i materiatdw w innych opakowaniach mozna
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng na jako$s¢ wykonywanych robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Bloczki powinny by¢ dostarczone na budowe na paletach lub w stanie luznym. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem.  Miejsce przeznaczone na przechowywanie bloczkdw powinno by¢ wyréwnane,
oczyszczone, wolne od wdéd powierzchniowych i $niegu. Bloczki dostarczone na paletach powinny by¢
pozostawione na nich w poblizu miejsca ich pdzniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luzno
powinny by¢ ustawione w stupy, pryzmy lub pakiety, w sposéb umozliwiajacy tatwe przeliczenie i pobranie
prébek do badan. Bloczki ustawia sie w stosy, stupy lub pakiety do wysokosci 220 cm. Wyroby przeznaczone
do zabudowania wewnatrz budynku, o wiekszej nasigkliwosci, nalezy chronié folig przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajgc
zgodno$é ich wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi.

Ogdlne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng
i zasadami sztuki murarskiej.
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O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw
murowych nie podano inaczej, to:
e mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementdéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
e spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,
e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,
e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

5.3.1 Sciany z pustakéw piaskowo - wapiennych

e pierwszg warstwe utozyé na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych nieréwnosci,
poziomowac bloczki na biezgco lub uktadaé pod sznur

e po ok.1h mozna uktadac kolejng warstwe

e murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroznikéw

e kolejne warstwy uktadac na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm naktadanej za pomoca
specjalnej kielni z graca

e Sciany dziatowe co 2 warstwe nalezy kotwi¢ do Sciany nosnej przy pomocy specjalnych tgcznikow
ze stali nierdzewnej (systemowe rozwigzanie)

e nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L19

e przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcjg producenta,

e w trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzywania spoin

e  bloczki w systemie pidro-wpust nie wymagajg murowania na spoine pionowg

e mozna stosowac bloczki potéwkowe, jezeli jest jednak koniecznos¢ dociecia ( za pomoca szlifierki
katowej z tarcza diamentowa, pity stotowej lub gilotyny) nalez wykonac fugi pionowe

e wykonczenie poziome $ciany gtadzig cementowa

5.3.2 Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi
transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

e  zaopatrzenie robotnikow we witasciwy sprzet murarski i ochronny,

e dostarczanie materiatdw budowlanych do stanowiska roboczego w sposdb wykluczajacy przestoje,

e zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.3.3 Ogodlne zasady wykonywania nadprozy:
Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.3.4 Wymagania jakosciowe robét murowych:
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,, Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe,
takie jak:
Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
e w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczer £20 mm,
e w wysokosci kondygnacji £20 mm,
e w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

Grubos¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

str. 25



SST B-05 Roboty murarskie i murowe

Zespot tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-44 — pion tazienek w klatce nr 42, korytarz parter,

korytarz pierwsze pietro

e dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1

elementu murowego,

e 10 mm, w przypadku murdow petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
e +20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

Wymiary otworéw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢+6 mm, -3 mm,
e wysokos¢ +15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
e szeroko$¢+ 10 mm, -5 mm,
e wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia| nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie |nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie
powierzchni wiecej niz 10 mm na cafej [wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia powierzchni $ciany pomieszczenia
Odchylenie krawedzi od linii| nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej [nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej
prostej niz jedno na dtugosci 2 m niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi
muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie

ostatniej warstwy pod stropem

budynku

gbrnych powierzchni kazdej|wiecej niz 15 mm na catej dtugosci |wiecej niz 30 mm na catej dtugosci
warstwy cegiet budynku budynku

Odchylenie od kierunku|nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie [nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
poziomego gornej powierzchni|wiecej niz 10 mm na catej dtugosci |wiecej niz 20 mm na catej dtugosci

budynku

Odchylenie  przecinajacych
sie  ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wiecej niz3 mm

nie wiecej niz6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 6

6.2 Badania materiatow
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6.3

6.4

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych dokumentéw dopuszczajacych
materiaty do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Badanie w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdét murowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw. Badania te w
szczegllnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

e prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

e jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robodt i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robdét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé A, zeszyt 3, Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz

normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiarow; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za
wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidiowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroinikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robdt na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji,

c¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze wykonac
w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie
ogledzin uznano, ze grubos$¢ spoiny moze by¢ przekroczona; $rednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
obliczaé przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego
odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; $rednig grubosé spoiny
poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscia do
1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koricowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robdt spisywanych w trakcie wykonywania robdt (pkt 6.3. niniejszej
specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

e sprawdzenia s$rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarka z doktadnoscig do
0,5 mm,

e sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdéw), ktdre powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

e sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f)  sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z doktadnosciag do 1
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g)

h)

i)

mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzagdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowag, a przy budynkach
o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwoéch sgsiednich muréw - nalezy
przeprowadzac¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajgcych sie ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozina przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg
kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania s$cianek dziatowych, nadproizy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg i niniejszg specyfikacja techniczng,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji
technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogolne

7.2 Obmiar robét
Sciany oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wysokosci Scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowaé od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. scian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustalaé na
podstawie dokumentacji projektowe;.
Wysokos$¢ $cianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos$é od wierzchu fundamentu lub stropu, na
ktorym ustawiona jest Scianka do spodu nastepnego stropu.
Od powierzchni nalezy odejmowacd:

e powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjgtkiem prefabrykowanych nadprozy

zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci sciany lub ich objetos$¢ przekracza
0,01 m3,

e powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw

i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,

e powierzchnie projektowanych otwordw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

e wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

e oparc ptyt, sklepien i belek stropowych,

e czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

e nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

e wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

e przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

e  Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:

e dla otwordw bez oscieznic: w Swietle muru,

e dla otwordéw, w ktérych oscieznice s3 obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w

Swietle oscieznic,

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé¢ powierzchnie otwordéw, liczone wedtug
projektowanych wymiarow w Swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza
sie w sztukach.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Warunki ogélne w punkcie 8

8.2 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robdt murowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych faz robét murowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robdt ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 O0Odbidr czesciowy
Ogolne zasady odbioru czesciowego podano w ST Wymagania ogolne w punkcie 8.3

8.4 Odbidr koncowy
Ogodlne zasady odbioru koficowego podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 8.4

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Ogodlne zasady odbioru po uptywie okresu rekojmi i gwarancji podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie
8.5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci..
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesé 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.
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PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie gestosci objetosciowej swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-10:2001Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-11:2001Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 18: Okreslenie wspodtczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na
scinanie.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$é¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone — Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.
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10.2 Ustawy
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr

11, poz. 84 z pdin. zmianami).
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