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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
tynkarskich w ramach zadania pn.: ,Zesp6t tazienek w biurowcu w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 42-
44- pion w klatce 42.”

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét objetych ST
Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

e tynkdéw cementowo-wapiennych grubosci zgodnej z dokumentacja,

e tynk mozaikowy zywiczny,

e uzupetnienie tynkéw po wymianie stolarki drzwiowej

e przetarcie istniejacych tynkéw,

e gtadzi gipsowych,

Okreslenia podstawowe, definicje

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc
dolnej warstwy tynku.

Tynki — powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca lub ksztattujagca powierzchnie zewnetrzng i
wewnetrzng elementéw budowli (gtéwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego
wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywéw atmosferycznych lub innych
czynnikdw (np. wyziewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania
ognia i wysokich temperatur

Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajgcy powierzchnie scian, sufitéw itp. od wewnetrznej strony budowli,
Naroznik ochronny — element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara, wykonany z kagtownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany na naroza sSciany przed tynkowaniem

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogdine

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogdlne
w punkcie 2.

Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

Tynk wewnetrzny
e cement portlandzki 35,
e wapno gaszone,
e piasek do zapraw,
e woda
e gotowy tynk mozaikowy
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Gtadz gipsowa
e gips szpachlowy,
e woda

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robdét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowacd nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podfoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia
do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego,
termometry elektroniczne,  wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtfoza,

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.

4. TRANSPORT
4.1 Warunki ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

4.2 Transport
Dowdz materiatéw samochodami wiasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu budowy.
Sposdb transportu i sktadowania nie moze prowadzi¢ do uszkodzenia elementow.

e Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozina przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty z wyjatkiem piasku nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 5.

5.2 Zasady wykonywania robét

5.2.1 Tynk wewnetrzny
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych. Mury nalezy oczysci¢ z
wystajacych grudek zaprawy a zanieczyszczenia ttuste — wyskrobaé. Podtoze nalezy oczyscic¢ na sucho z pytu
i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podtoze nalezy zwilzy¢. Wykonawca wykona tynki zgodnie
z wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze dla
tynkéw kategorii ll1.
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma
niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin po tynkowaniu.

5.2.2 Gtadz gipsowa
Podtoze musi by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢ wodg. Stabo chtonne podtoza
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Grubos¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3mm i wieksza niz 5
mm. Gtadz nalezy nanies¢ recznie lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich.
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6.2

6.3

8.2

8.3

KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST Warunki ogélne w punkcie 6

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzic¢
na podstawie ogledzin.
Kontrola jakosci robdt oktadzinowych Scian obejmuje:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw (certyfikaty, atesty itp.),

e sprawdzenie zgodnosSci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

e sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich zgodnie z normg

PN-70/B-1 0100 dla tynkéw cementowo-wapiennych,

Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktére wskazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Warunki ogdlne w punkcie 8
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
techniczng
Roboty podlegaja:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu —w tym przygotowanie podtozy,
e odbiorowi wstepnemu,
e odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne

Zasady rozliczenia o ptatnosci
Rozliczenie wykonania tynkéw, gtadzi i oktadzin scian moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu fasad okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem  odpowiednich  $rodkédw zwiekszajacych  przyczepnosé,  zgodnie z
wymaganiami dokumentac;ji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

e osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

e umocowanie profili tynkarskich,

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,
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e usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczern na
elementach nie tynkowanych,
e uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,
e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposéb podany w szczegétowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),
e likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdow- Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocy
stolika rozptywu).

PN-EN 10153:2000/A1:2005jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢é 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B30042:1997/Az1:2006jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia.
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